Epitteto:
Megrendeld:

Targy:

Tervfajta:
Generaltervezé:
Szakagi tervezd:

Roviditések:

Pécsi Tudomanyegyetem Munkaszam:

Epitész Kétszdg Epitészeti Tervezé Kift. Iratszam:
7623 Pécs, Megyeri ut 20.

Pécs, Rét u. 2. (hrsz.: 4118) alatti PTE |degsebészeti Klinika

3. emeleti rontgen helyiségek — és a hozza kapcsol6do
helyiségcsoport — atalakitasi munkainak kiviteli terve

kiviteli terv

Epitész Kétszdg Epitészeti Tervezé Kit.

PROCONT Vallalkozé és Kereskedelmi Kft.

Kerese Janos MMK 01-4042 EG-T

HELYISEGKONYV

(HELYISEGEK ALAPTERULETEI, KIALAKITASUK

KORHAZTECHNIKAI KOVETELMENYEI)

Légtechnika, szell6zés:

Elektromos:

SKL - steril klima berendezés
FKL - szell6z6 berendezés, hitével

SZ - szell6zd berendezés
HSZ - elszivas, helyi elszivas
T - tulnyomasos szell6zés
K - kiegyenlitett szell6zés
D - depresszios szell6zés
P - kodtelenitd szell6zés

Helyiség besorolas: MSZ HD 60364-7-710 szerint:

0 - altalanos

1 - kezelb-vizsgald

2 - kiemelt gyogyaszati
MSZ HD 60364 szerint:

N - normal

IN - id6északosan nedves
\ - vizes

P - poros

M - meleg

H - hideg

Megvilagitas meértéke MSZ EN 12464-1 szerint:
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PTE KLINIKAI KOZPONT IDEGSEBESZETI KLINIKA 2.sz. réntgen

NEURO RADIOLOGIA
2.sz. Rontgenvizsgalo

Rendelet/szabvany:

Alaptertlet:
Belmagassag:
Statikai szerkezetek:

Almennyezet:

Padléburkolat:

Padl6csatorna/
védocso:

Oldalfalak:

211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet OTEK

52/2014. (XIl. 20.) EMMI rendelettel moddositott 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (szakmai minimumfeltételek)

MSZ 03-190 Egészségugyi intézmények mesterséges levegbellatasa
(Javasolt a ,DIN 1946-4:2008 Raumlufttechnische Anlagen in
Krankenhausern” c. szabvany eléirasainak figyelembe vétele)

MSZ 824 Sugarzas elleni védelem orvosi és allatorvosi rontgen-
munkahelyeken

min. 36,0 m?, tervezve 41,99 m?

min. 3,00 m, (berendezés gyartdi adatok szerint 2,70-2,90 m)

rtg. berendezés terhelésre méretezett, vagy megerésitett padld és
mennyezeti fdédémek (min. 5000 N/m? megoszIé terhelésre)

A rogzitett szerkezeteknél a technolégiai adatszolgaltatdsban megadott
terlleteken padldé, vagy mennyezeti rogzitések statikailag biztonsagos
kialakitasa, figyelembe véve az adott berendezés huzd, vagy nyoméd
terheléseit, a mozgd szerkezetek dinamikai jellemzait.

részben fix 12,5mm vtg.gipszkarton tablakbdl szerelt, részben tisztatéri
kialakitasu (Class 4) fémvazra szerelt részben bonthatd, talcas, a rig.
mennyezeti tartoknal teherbird vazszerkezeti rendszerrel (pl. UNISTRUT,
HILTI, HALFEN)

teherbird, nagyszilardsagu min. C25 beton ipari padl6 aljzatra elhelyezett
elektrosztatikusan levezeté tulajdonsagu mianyag (pl. pvc, pvc fellletd
lindleum) vagy gumi, a padléburkolattal azonos anyagu ives labazati
szegéllyel (ellenallas MSZ EN 61340-5-1 szerint DIF <10° Ohm), ives
labazattal, hegesztett élzarasokkal, moshatd, fertétlenitheté kivitelben.
Labazati szegély magassag min. 10 cm.

Padléterhelés: a mértékadd berendezés sulyat figyelembe kell venni a
gépbeszallitasi utvonalon, valamint a gépek telepitési helyén (mértékado
nagygépek a C karos gantry ~1150 kg, paciens asztal ~770 kg,
szekrények ~230-300 kg)

Legfontosabb elvarasok, a hézagmentes kialakitas, a kénnyen és jol
takarithaté felllet, az egészséglgyi intézményekben az Orszagos
Kozegészségligyi Intézet altal engedélyezett fertétlenitészerek
hasznalata soran ne szinezddjon el, illetve ne karosodjon. Elvaras, hogy
a padlolapok illesztésére hasznalt tomité, hézagold6 anyagok a
padloburkolathoz hasonlé tulajdonsagokkal birjanak.

leszerelhetdé fedlapu padlécsatorna 200/70-100mm, 100/70-100mm

keresztmetszettel, a padlésik alatt, teherbiré acéllemez fedlappal, ives

kivezetéssel (kabelméretek fliggvényében)

- a C karos gantry és a rtg. elosztészekrény,

- a C karos gantry és a paciensasztal és a rtg. elosztészekrény,

- a rtg generator és a vezérlbasztal kdzott,

A vizsqalén beliili _padlocsatorna jelen atépités soran nem kertil
elbontasra. A terven megadoftt nyomvonalat a jelenlegi padlécsatorna
kialakitashoz kell igazitani, s csak a vezérld és a technikai helyiséqg felé
mend csatorna szakaszokkal kell kiegésziteni.

- mennyezeti szerelétalca monitortartd és a technikai helyiség kozott

sugarvédelmi szakérté altal, az MSZ 824 szabvanynak megfeleld

sugarvédelmet biztosité falszerkezet.




PTE KLINIKAI KOZPONT IDEGSEBESZETI KLINIKA 2.sz. réntgen

Ajto:

Vezérld ablak:

Sugarzas elleni
védelem:

Gépészeti igények:

Az angiograf névleges cséfesziltsége nem haladja meg a 125 kV-ot.
Angiografias rontgenberendezés kdrnyezetében csak szért sugarzas lép
fel, amely ellen a védelem minimalis 6lom-egyenértéke 0.5 mm Pbgyy.

A meglevd szerkezeti falak meger8sitésére nincs sziikség. Egyéb
helyeken 12 cm széles kisméretl, tomor tégla, vagy a sugarvédelemnek
megfeleld valasztéku, acél vazra szerelt valaszfal (pl. Safeboard, vagy
6lomlemezzel kasirozott gipszkarton) készithetd.

min. 10 cm magas ives labazati szegély, a padléburkolattal azonos
anyagbdl, felette almennyezetig ér6, moshatd, fertétlenithetd,
antibakterialis felllet(i, nagytablas burkolat (GLASAL, kompakt lemez pl.
TRESPA, nagytablas keramia pl. Laminam, biztonsagi lveg, miianyag
tablas burkolat pl. Althro Whitrock FR). Alternativ megoldasként
elfogadhaté fokozott, magas higiéniai kovetelményeknek megfeleld
bevonati rendszer, amely aktiv, ki nem oldodé baktericideket és
fungicideket tartalmaz, baktérium-, penész-, és gombaalld, min. 260 um
vastag, rugalmas, repedés-athidalé (szakadasi nyulas 200 %, repedés
athidalas 0,2 mm), paraatereszt6, 50 bar nyomasu mosasnak is ellenallo,
tisztithato, fert6tlenithetd, suroloszerekkel is surolhatd (Pl.: Sikagard-203
W /Steridex).

A burkolt, vagy bevont falfelllet ellenalljon a hidrogén-peroxid koéddel
torténd fertbtlenitésnek.

A fels6 fodémszerkezet alkalmas legyen a rtg. készilékek mennyezeti
allvanyanak elhelyezésére és tartasara (mértékado tdmeg a mennyezeti
C kar és monitortarté hosszpalya, a 2 kereszt kocsival és monitortartd
karral, 6sszesen kb. 1150 kg, max. csavaronkénti terhelés a nyomatékok
figyelembe vételével 5 kN). Mivel a réntgen berendezés, és annak részét
képezb6 jelenleqgi mennyezeti tartészerkezeti rendszer nem keriil
lebontasra és cserére, ezt a feltétel teljestilését nem kell vizsgalni!

a koézleked6 felé motoros mikdodtetésii, 1 vagy 2-szarnyu toldajté a
kozlekedd feldli falsikon szerelve, toknyilas szélessége min. 1,40 m,
belmagassaga 2,05 m, vezérlés konydk- vagy labmikodtetési
nyomoégombbal

a bemosakodd helyiség felé motoros mikodtetésd, 1-szarnyu nyildajto,
toknyilas szélessége min. 0,90 m, belmagassaga 2,05 m, vezérlés
konyok- vagy labmikdodtetésii nyomégombbal

az ajtokat sugarvédelemnek megfelel6 (min. 0,5 mm Pbey,) kivitelben kell
rendelni és ennek megfeleléen beépiteni.

a vizsgald és a vezérld kozotti falba szerelve. Az ablak 6lom-egyenértéke
legalabb 1,0 mm Pb. Szélessége min. 120 cm, magassaga 100 cm,
parapet sikja p.v. + 100 cm

A tokszerkezet és az lveg sikja a vizsgalo fel6li oldalon megegyezik a
falsikkal.

fal és fodémvastagsagok, a sugarvédelmi kdvetelményeknek megfeleléen
méretezetten (min. 12cm vtg. kisméretl tomor tégla, ill. min. 1,0 mm Pbgyy,
Olomboritasu gipszkarton, vagy ennek megfelel§ baritos Safeguard
lemez)

6lomuiveg ablak kialakitas a vizsgalo helyiség és a vezérld kdzott Pbeyy
min. 1,0 mm

gépi szellbztetés steril klimaberendezéssel (MSZ 03-190: 1987 szerinti Il
helyiségcsoport) - angiografias maték, illetve

DIN 1946-4 Raumlufttechnische Anlagen in Krankenhuser (Raumgr. 2)
nyomasszint tulnyomasos

téli hémérséklet igény 21-23°C, relativ nedvesség 40-60%

-3-



PTE KLINIKAI KOZPONT IDEGSEBESZETI KLINIKA 2.sz. réntgen

Elektromos igények:

Erintés védelem:

Gyengearam:

Vilagitas:

Jelzéfények
Vezérlések

Orvosi gazok:

nyari hémeérséklet igény 23-25°C, relativ nedvesség 40-60%

légcsere min. 15x/h (DIN 1946-4 szerint Raumklasse 1b min. 2400 m*h

frisslevegd utanpotlas)

szlréfokozatok G4 (F5), F9, H13

hédisszipacio: 2,5 kW

villamos besorolas MSZ HD 60364-7-710 szerint: 2-es besorolasu,

(korabbi szabvany szerint kiemelt gyégyaszati helyiség), vilamosenergia-

ellatas folyamatossaga szempontjabol < 0,5 s osztaly besorolasu

sullyesztett dugaszoléaljzat: 4-4 db/2 aramkoér,

rtg berendezések fix bekdtése 3*400V/100 kVA, 3x 400 V 125A Al 100

mA értékl aramvédd kapcsoléval ellatva,

Ossz. teljesitmény igény max. kb. 200-230 kVA

IT medikai aramkdér, 5 kVA teljesitményl szigeteld biztonsagi

transzformatorrdl taplalva

UPS-rél taplalt halézatra kotott tulfesziltség védelemmel ellatott dug. al.

szamitdégéphez min. 6 db,

TN-S, + EPH (rontgen gép) medikai IT halézat a mobil készulékek

részére

Kat5E vagy Kat6 informatikai aljzat 6-8 db

telefon

sugarvédelmi reteszelések (késziilék, ajtonyitasok, stb.)

energiatakarékos, LED-panel vilagitas, min. IP67 védettségl tisztatéri

lampatestekkel, kontrasztszegény megvilagitassal

megvilagitasi szintek MSZ EN 12464-1:2003 szerint

500/300/50 lux, fényerd-szabalyozés

képerdsités munkahoz LED-es zéld szinl hattérvilagitas

aramkimaradas esetére tartalékvilagitas

Sugarveszély jelz6lampa a vizsgald helyiség bejarati ajtéi folott, a kils6

oldalon elhelyezve

vész KI’- gomb a vizsgalo min két atelenes falan 1,5 m magassagban

Sugarveszély jelzblampa a vezérldi relészekrényhez kikabelezve

meglevdé PANGAS rendszeri

oxigén, oldalfalon 1-1, a paciensasztal hossztengelyében, a fédémhez
rogzitve, a helyiség mindkét végén 1-1 rézcsé beadllas tartalék
elzardszeleppel egy késbbbi stativ csatlakoztatasra el6készitve

vakuum, oldalfalon 1-1, a paciensasztal hossztengelyében, a fédémhez
rogzitve, a helyiség mindkét végén 1-1 rézcsé beadllas tartalék
elzaroszeleppel egy késbbbi stativ csatlakoztatasra el6készitve

altatégaz elszivas, oldalfalon 1-1 a helyiség Iégtechnikai rendszer elszivé
agaba csatlakoztatva, a paciensasztal hossztengelyében, a fédémhez
rogzitve, a helyiség mindkét végén 1-1 rézcs6 beadllas tartalék
elzarészeleppel egy késébbi stativ csatlakoztatasra elékészitve

sUritett leveg6 4 bar, oldalfalon 1-1, a paciensasztal hossztengelyében, a
fodémhez rogzitve, a helyiség mindkét végén 1-1 rézcsé beallas
tartalék elzardoszeleppel egy késébbi stativ csatlakoztatasra
elékészitve
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Vezerld
Rendelet/szabvany:

Alaptertlet:
Belmagassag:
Almennyezet:
Padléburkolat:

Padlécsatorna/
védocso:

Oldalfalak:

Ajtok:
Gépészeti igények:

Elektromos igények:

Erintés védelem:
Gyengeéaram:

Vilagitas:

211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet OTEK

52/2014. (XIl. 20.) EMMI rendelettel moddositott 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (szakmai minimumfeltételek)

MSZ 824 Sugarzas elleni védelem orvosi és allatorvosi rontgen-
munkahelyeken (+ gyartéi kovetelmények)

min. 12,0 m?, meglevé 12,54 m?

min. 2,30 m

szell6z6 rendszer eltakarasara, fémvazra szerelt bonthato, talcas
teherbird, antiszatikus mianyag padlé, ives labazattal, hegesztett
élzarasokkal, moshatd, fert6tlenithetd kivitelben, vagy gumi, a
padloburkolattal azonos anyagu ives labazati szegéllyel. Labazati szegély
magassag min. 5, max. 10 cm.

Legfontosabb elvarasok, a hézagmentes kialakitas, a kénnyen és jol
takarithaté felllet, az egészséglgyi intézményekben az Orszagos
Kozegészségligyi Intézet altal engedélyezett fertétlenitészerek
hasznalata soran ne szinezddjon el, illetve ne karosodjon. Elvaras, hogy
a padlolapok illesztésére hasznalt tomité, hézagold anyagok a
padloburkolathoz hasonlé tulajdonsagokkal birjanak.

min. 200 mm széles, 100 mm mély padlécsatorna, a padldsik alatt, a
falon atm. 100, de min 70 mm véd&cs6 atvezetésekkel

- a vezeérl6 és a kezelbasztal talpa kdzott,

- a vezérld és a gépterem kozott,

sugarvédelmi szakérté altal, az MSZ 824 szabvanynak megfeleld
sugarvédelmet biztosito falszerkezet.

Az angiografok névleges cséfesziiltsége nem haladja meg a 125 kV-ot.
Angiografias rontgenberendezés kérnyezetében csak szért sugarzas Iép
fel, amely ellen a védelem minimalis 6lom-egyenértéke 0,5 mm Pbgy,.

A meglevé szerkezeti falak megerésitésére nincs sziikség.

min. 10 cm magas labazati szegély, a padléburkolattal azonos anyagbdl,
a falfellleten festés, alatta javasolt Gvegszal er6sitési tapéta

min. 1,00 m, belmagassaga 2,05 m

szellézés hiitéssel (MSZ 03-190: 1987 szerinti lll. helyiségcsoport)
nyomasszint tulnyomasos

téli hémérséklet igény min. 22°C

nyari hémérséklet igény 24-26°C

hédisszipacio kb. 2,5-3 kW

min. 6x-0s légcsere

szlr6fokozatok G4, F9, H13

villamos besorolas MSZ HD 60364-7-710 szerint: 0 besorolasu helyiség
parapetcsatornaban szerelt dugaszoléaljzat (16-20), UPS-rél taplalt
halézatra  kotott  tulfesziltség  védelemmel ellatott  dug.aljzat
szamitogéphez (5-6),

TN-S

Kat5E vagy Kat6 informatikai aljzat (5-6)

telefon

energiatakarékos, LED-es vilagitassal szerelt szamitégépes munkateri
helyiségeknél alkalmazott direkt/indirekt lampatestekkel

megvilagitasi szintek MSZ EN 12464-1:2003 szerint (képernyds
munkahely)

300-500 lux, 10-100% kdzott fokozat mentesen szabalyozhaté
aramkimaradas esetére tartalékvilagitas, menekdilési utvonal iranyfény
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Technikai helyiség
Rendelet/szabvany: 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet OTEK

Alapterulet: min. n.a., tervezve 10,23 m?

Belmagassag: min. 2,20 m

Almennyezet: nem szilkséges

Padléburkolat; teherbird, lehetbleg alpadld rendszerl, s erre fektetett antisztatikus

muianyag, vagy gumi burkolat

Padlocsatornal

védoéceso: szikség esetén min. 300 mm széles, 100 mm magas padldcsatorna, a
padlésik alatt, a falon atvezetésekkel
- a vezérld és a technikai helyiség kézott,
- vizsgalo és a technikai helyiség kozott

Oldalfalak: A meglevé szerkezeti falak megerésitésére nincs sziikség.
min. 10 cm magas labazati szegély, a padléburkolattal azonos anyagbdl,
a falfellleten festés, alatta javasolt Gvegszal er6sitésl tapéta

Ajtok: min. 0,90 m, belmagassaga 2,05 m
Gépészeti igények:  elszivas 50 m%h
hiités

téli hémérséklet igény min. 15°C
nyari hémérséklet igény max. 25°C
hédisszipacio atl. 5 kW, max. 7 kW

Elektromos igények: villamos besorolas MSZ HD 60364-7-710 szerint: 0 besorolasu helyiség
telepitett angiografias rontgen berendezés, az épllet fbelosztéjatol
kialakitott oOnallo tapellatassal, a gépteremben a meglevé haldzati
csatlakozé szekrénnyel megegyezd kialakitasu, de U biztosito
szerelvényekkel szerelt elosztd felszerelése, 3x 400 V 125A Al 100 mA
ertékl aramvédd kapcsoloval ellatva

Erintés védelem: TN-S
Gyengearam: Kat5E vagy Kat6 RJ45 informatikai aljzat 1
Vilagitas: energiatakarékos, LED-es vilagitas

megvilagitasi szintek MSZ EN 12464-1:2003 szerint 150-300 lux, 2
fokozatban kapcsolhato

aramkimaradas esetére tartalékvilagitas

menekilési utvonalon iranyfény
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Bemosakodo
Rendelet/szabvany:

Alapterdlet:
Belmagassag:
Padléburkolat:
Oldalfalak:
Almennyezet:

Ajtok:

Gépészeti igények:

Elektromos igények:

Erintésvédelem:
Vilagitas:

211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet OTEK

52/2014. (XIl. 20.) EMMI rendelettel moddositott 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (szakmai minimumfeltételek)

nincs eldiras, technoldgiai igény szerint min. 6,0 m?, tervezve 8,65 m?
min. 2,30 m

résmentesen zart, mlanyag vagy gumi padlo

min. 10 cm magas, ives labazati szegély, a padlidburkolattal azonos
anyagbdl, e felett az almennyezetig, a miitével azonos burkolati rendszer
fix, résmentes, a vilagitotestek beépitési mélységének megfeleld
magassaggal, valamint a légbefuvo anemosztatok eltakarasara

a vizsgalo feldli falban a bemosakodo helyiség felé motoros miikddtetésda,
1-szarnyu nyiléajtd a vizsgalé feléli falsikon szerelve, toknyilas
szélessége min. 0,90 m, belmagassaga 2,05 m, vezérlés konyok- vagy
labmkddtetésli nyomdégombbal

steril klimaberendezés (MSZ 03-190: 1987 szerinti Il. helyiségcsoport)
illetve

DIN 1946-4 Raumlufttechnische Anlagen in Krankenhauser (Raumgruppe 2)
nyomasszint tulnyomasos

téli hémérséklet igény 21-23°C, relativ nedvesség 40-60%

nyari hémeérséklet igény 23-25°C, relativ nedvesség 40-60%

légcsere min. 10x /h

szlr6fokozatok G4, F9, H13

megengedett zajszint 35 dB (A)

2db 1 fér6helyes orvosi bemosakodd, h+m vizes orvosi keverd
csapteleppel

folyékonyszappan adagold, fertétlenitészer adagolo, kéztérl adagolo
villamos besorolas MSZ HD 60364-7-710 szerint: 0 besorolasu helyiség
MSZ HD 60364-.. szerint a bemosakodo kézvetlen kdzelében IN

fix bekdtés a bemosakodd pulthoz, aramvédé kapcsoléval (230V, 6A,
Al 30mA) ha a bemosakodé infras mikodtetési csapteleppel rendelkezik,
a bemosakodoé kozelében 1-1 csapofedeles dugaszoldaljzat

TN-S, bemosakodo egység egyenpotencial halézatba torténd bekotéssel
energiatakarékos, fénycsdves vilagitas, elektronikus elbtéttel szerelt
lampatestekkel

megvilagitasi szint MSZ EN 12464-1:2003 szerint 500 lux

aramkimaradas esetére tartalékvilagitas

bemosakodo pult felett helyi vilagitas
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Kozlekedb6 - Elbter

Rendelet/szabvany: 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet OTEK,
52/2014. (XIl. 20.) EMMI rendelettel modositott 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (szakmai minimumfeltételek)

Alapteriilet: 20,58 m?

Belmagassag: min. 2,3 m

Padléburkolat: nedves takaritassal tisztithatd, fertétlenité szereknek ellenallé, hegesztett
hézaggal készitett, pvc vagy gumi padlé

Oldalfalak: min. 10 cm magas ives labazati szegély, a padlioburkolattal azonos

anyagbdl, felette magas higiéniai kdvetelményeknek megfeleld bevonati
rendszer, amely aktiv, ki nem oldod6 baktericideket és fungicideket
tartalmaz, baktérium-, penész-, és gombaallé, min. 260 um vastag,
rugalmas, repedés-athidalé (szakadasi nyulas 200 %, repedés athidalas
0,2 mm), paraatereszt6, 50 bar nyomasu mosasnak is ellenalld,
tisztithatd, fert6tlenithetd, suroldszerekkel is surolhaté (Pl.: Sikagard-203
W /Steridex)

pozitiv sarok éleken CrNi acél élvédékkel

20-30 cm, és 80-90 cm magassagban Utkdz6 savok felszerelése javasolt

Almennyezet: fémvazra szerelt bonthatd, talcas tiszta téri almennyezet hézagtéomitd
acryllal (pl. AMF Thermaclean S, Armstrong Clean room FL, Armstrong
Bioguard Acoustic)

Ajtok: a menekllési utvonal iranyanak megfeleld nyitasuak, toknyilas
szélessége min. 1,50 m, belmagassaga 2,10 m, kétszarnyu ajtéonal a
nyilészarny min. 90 cm

Gépészeti igények: steril klimaberendezés (MSZ 03-190: 1987 szerinti Il. helyiségcsoport)
illetve
DIN 1946-4 Raumlufttechnische Anlagen in Krankenhauser (Raumgruppe 2)
nyomasszint tulnyomasos
téli hémérséklet igény 21-23°C, relativ nedvesség 40-60%
nyari hémeérséklet igény 23-25°C, relativ nedvesség 40-60%

Iégcsere min. 10x /h

szlréfokozatok G4, F9, H10

megengedett zajszint 35 dB (A)

mennyezeti befuvas biztositsa a kozlekedének a bejarat felé esé
légaramat

Elektromos igények: villamos besorolas MSZ HD 60364-7-710 szerint: 0, 60364 szerint: AN

Erintés védelem: TN-S

Vilagitas: energiatakarékos, LED-es vilagitasu lampatestekkel
megvilagitasi szintek MSZ EN 12464-1:2003 szerint 200 lux
aramkimaradas esetére tartalékvilagitas



PTE KLINIKAI KOZPONT IDEGSEBESZETI KLINIKA 2.sz. réntgen

Személyzeti tartozkodo

Rendelet/szabvany: 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet OTEK,
52/2014. (XIl. 20.) EMMI rendelettel modositott 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (szakmai minimumfeltételek)

Alapteriilet: 6,67 m?
Belmagassag: min. 2,50 m, almennyezet also sik
Padldburkolat: hegesztett pvc, vagy gumi

Legfontosabb elvarasok, a hézagmentes kialakitas, a kdnnyen és jol
takarithatd felllet, az egészséglgyi intézményekben az Orszagos
Kbzegészségligyi Intézet altal engedélyezett fertbtlenitészerek
hasznalata soran ne szinezddjon el, illetve ne karosodjon. Elvaras, hogy
a padlolapok illesztésére hasznalt tomitd, hézagold6 anyagok a
padloburkolathoz hasonlé tulajdonsagokkal birjanak.

Oldalfalak: min. 10 cm magas, ives labazati szegély, felette Uvegszal erdsitési
] festhetd tapéta, antibakteridlis tulajdonsagu festés
Almennyezet: fémvazra szerelt bonthatd, talcas tiszta téri almennyezet hézagtomitd

acryllal (pl. AMF Thermaclean S, Armstrong Clean room FL, Armstrong
Bioguard Acoustic)
Ajtok: toknyilas szélessége min. 0,90 m, belmagassaga 2,05 m
Gépészeti igények: minikonyha beépitett mosogatéval, hiitészekrénnyel
kézmoso h+m vizes karos kever&csapteleppel,
folyékonyszappan adagold, papirtérolkézé adagolo
steril klimaberendezés (MSZ 03-190: 1987 szerinti Il. helyiségcsoport) illetve
DIN 1946-4 Raumlufttechnische Anlagen in Krankenhauser (Raumgruppe 2)
nyomasszint tulnyomasos
téli hémérséklet igény 21-23°C, relativ nedvesség 40-60%
nyari hémérséklet igény 23-25°C, relativ nedvesség 40-60%
Iégcsere min. 6x /h
szlréfokozatok G4, F9, H10
megengedett zajszint 35 dB (A)
Elektromos igények: villamos besorolas MSZ HD 60364-7-710 szerint: 0, -2364 szerint: A; N
sullyesztett dugaszoldaljzat oldalfalon 3-4 db,
minikonyha dugaszoléaljzat kaldon aramkorrél 230V, 3,5 kW

Gyengearam: igény nincs

Erintésvédelem: TN-S

Vilagitas: energiatakarékos, LED-es fényforrasokkal szerelt lampatestekkel
megvilagitasi szint MSZ EN 12464-1:2003 szerint 300/100 lux,

Kommunikacié: igény nincs



PTE KLINIKAI KOZPONT IDEGSEBESZETI KLINIKA 2.sz. réntgen

El6terek

Rendelet/szabvany: 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet OTEK,
52/2014. (XIl. 20.) EMMI rendelettel modositott 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (szakmai minimumfeltételek)

Alapteriilet: 5,11 m?, 3,69 m?

Belmagassag: min. 2,3 m

Padléburkolat: nedves takaritassal tisztithatd, fertétlenité szereknek ellenallé, hegesztett
hézaggal készitett, pvc vagy gumi padlé

Oldalfalak: min. 10 cm magas ives labazati szegély, a padloburkolattal azonos

anyagbdl, felette magas higiéniai kdvetelményeknek megfeleld bevonati
rendszer, amely aktiv, ki nem oldod6 baktericideket és fungicideket
tartalmaz, baktérium-, penész-, és gombaallé, min. 260 um vastag,
rugalmas, repedés-athidalé (szakadasi nyulas 200 %, repedés athidalas
0,2 mm), paraatereszt6, 50 bar nyomasu mosasnak is ellenalld,
tisztithatd, fert6tlenithetd, surolészerekkel is surolhaté (Pl.: Sikagard-203
W /Steridex)
pozitiv sarok éleken CrNi acél élvédékkel
20-30 cm, és 80-90 cm magassagban Utkdz6 savok felszerelése javasolt
Almennyezet: fémvazra szerelt bonthatd, talcas tiszta téri almennyezet hézagtémitd
acryllal (pl. AMF Thermaclean S, Armstrong Clean room FL, Armstrong
Bioguard Acoustic)

Ajtok: toknyilas szélessége min. 0,90 m, belmagassaga 2,10 m
Gépészeti igények: steril klimaberendezés (MSZ 03-190: 1987 szerinti Il. helyiségcsoport)
illetve

DIN 1946-4 Raumlufttechnische Anlagen in Krankenhauser (Raumgruppe 2)
nyomasszint tulnyomasos
téli hémérséklet igény 21-23°C, relativ nedvesség 40-60%
nyari hémeérséklet igény 23-25°C, relativ nedvesség 40-60%
Iégcsere min. 10x /h
szlr6fokozatok G4, F9, H10
megengedett zajszint 35 dB (A)
Elektromos igények: villamos besorolas MSZ HD 60364-7-710 szerint: 0, 60364 szerint: A; N
Erintés védelem: TN-S
Vilagitas: energiatakarékos, LED-es vilagitasu lampatestekkel
megvilagitasi szintek MSZ EN 12464-1:2003 szerint 200 lux
aramkimaradas esetére tartalékvilagitas
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PTE KLINIKAI KOZPONT IDEGSEBESZETI KLINIKA 2.sz. réntgen

Személyzeti zsilip (ffi, n6i)

Rendelet/szabvany:

Alaptertlet:
Belmagassag:
Padléburkolat:

Oldalfalak:

Almennyezet:
Ajtok:

Gépészeti igények:

Elektromos igények:

Erintésvédelem:
Vilagitas:

211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet OTEK,

52/2014. (XIl. 20.) EMMI rendelettel moddositott 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (szakmai minimumfeltételek)

MSZ-03-162 Munkavédelem — M{iték

el6tér 4,06 m?, 8ltoz6 12,0 m?

almennyezet alsé sik min. 2,50 m

DIN 51130 szabvany szerinti R9, csuszasmentes pvc, gumi burkolat,
moshato, fert6tlenithetd,

min. 10 cm magas, padldburkolattal azonos rendszer(, ives labazati
szegély

a zuhanyzéban a DIN 51097 szabvany szerinti ,B” értékelési kritériumnak
megfeleld keramia

Legfontosabb elvarasok, a hézagmentes kialakitas, a kénnyen és jol
takarithaté felllet, az egészséglgyi intézményekben az Orszagos
Kozegészségligyi Intézet altal engedélyezett fertétlenitészerek
hasznalata soran ne szinezddjon el, illetve ne karosodjon. Elvaras, hogy
a padlolapok illesztésére hasznalt tomit6, hézagold6 anyagok a
padloburkolathoz hasonlé tulajdonsagokkal birjanak.

min. 10 cm magas, padléburkolattal azonos rendszeri, ives labazati
szegély, e felett ajtétok felsd sikjaig, magas higiéniai kdvetelményeknek
megfelel§ bevonati rendszer, amely aktiv, ki nem old6dé baktericideket
és fungicideket tartalmaz, baktérium-, penész-, és gombaallo, min. 260
pm vastag, rugalmas, repedés-athidalé (szakadasi nyulas 200 %,
repedés athidalas 0,2 mm), paraatereszt, 50 bar nyomasu mosasnak is
ellenallo, tisztithatd, fertétlenithetd, surolészerekkel is surolhaté (Pl.:
Sikagard-203 W /Steridex)

a zuhanyzdban min. ajtétok magassagig (210 cm) keramia, vagy viz és
parazaré nagytablas burkolat

fémvazra szerelt, bonthato, talcas

toknyilas szélessége 0,8 m, belmagassaga 2,05 m, a m(it6 kdzlekedd
fel6li oldalon T30 perc tlizgatlo kivitel

(MSZ 03-190: 1987 szerinti Il. helyiségcsoport)

téli hémérséklet igény 22°C,

nyari hémeérseéklet igény 24-26°C,

relativ nedvesség 40-60%

nyomasszint: SKL, T, (+ 15 Pa)

légcsere 6x /h

szlréfokozat: H10

folyékonyszappan, papirtérolk6zé, WCpapir adagolo

villamos besorolas MSZ HD 60364-7-710 szerint: 0, 60364 szerint: A; N

a zuhanyzéban A, V

TN-S

energiatakarékos, LED-es fényforrasokkal szerelt lampatestekkel
megvilagitasi szint MSZ EN 12464-1:2003 szerint 200 lux

-11 -



PTE KLINIKAI KOZPONT IDEGSEBESZETI KLINIKA 2.sz. réntgen

Atfektetd
Rendelet/szabvany:

Alaptertlet:
Belmagassag:
Padléburkolat:

Oldalfalak:

Almennyezet:
Ajtok:

Gépészeti igények:

Elektromos igények:
Erintésvédelem:
Vilagitas:

211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet OTEK,

52/2014. (XIl. 20.) EMMI rendelettel moddositott 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (szakmai minimumfeltételek)

MSZ-03-162 Munkavédelem — M{iték

8,01 m?

almennyezet alsé sik min. 2,50 m

résmentesen zart, mlanyag vagy gumi padlo, csuszasmentes, moshatd,
fertétlenithetd

a helyiség kézepén konturos elvalaszto csik (,stopvonal”)

Legfontosabb elvarasok, a hézagmentes kialakitas, a konnyen és jol
takarithaté felllet, az egészséglgyi intézményekben az Orszagos
Kozegészségligyi Intézet altal engedélyezett fertétlenitészerek
hasznalata soran ne szinezddjon el, illetve ne karosodjon. Elvaras, hogy
a padlolapok illesztésére hasznalt tomitd, hézagold6 anyagok a
padloburkolathoz hasonlé tulajdonsagokkal birjanak.

min. 10 cm magas ives labazati szegély, a padloburkolattal azonos
anyagbodl, felette magas higiéniai kdvetelményeknek megfelel6 bevonati
rendszer, amely aktiv, ki nem oldod6 baktericideket és fungicideket
tartalmaz, baktérium-, penész-, és gombaallé, min. 260 um vastag,
rugalmas, repedés-athidalod (szakadasi nyulas 200 %, repedés athidalas
0,2 mm), paraatereszt6, 50 bar nyomasu mosasnak is ellenalld,
tisztithatd, fert6tlenithetd, suroldszerekkel is surolhaté (Pl.: Sikagard-203
W /Steridex)

pozitiv sarok éleken CrNi acél élvédbkkel

20-30 cm, és 80-90 cm magassagban Uitk6z6 savok felszerelése javasolt
fémvazra szerelt, bonthato, talcas

toknyilas szélessége min. 1,40 m, belmagassaga 2,05 m, a zsilip kilsé
bejarat fel6li oldalon T30 perc tlizgatlo kivitel

h+m vizes orvosi csapteleppel felszerelt mosdé folyékony szappan és
fertétlenitészer adagolokkal

steril klimaberendezés (MSZ 03-190: 1987 szerinti Il. helyiségcsoport)
nyomasszint: SKL, T (+15 Pa)

téli hémérséklet igény 20°C, relativ nedvesség 40-60%

nyari hémeérséklet igény 26°C, relativ nedvesség 45-50 %

Iégcsere 6x/h

sz(r6 fokozat: H10

villamos besorolas MSZ HD 60364-7-710 szerint: 0, -2364 szerint: A; N
TN-S

energiatakarékos, LED-es fényforrasokkal szerelt lampatestekkel
megvilagitasi szint MSZ EN 12464-1:2003 szerint 200 lux

aramkimaradas esetére tartalékvilagitas
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PTE KLINIKAI KOZPONT IDEGSEBESZETI KLINIKA 2.sz. réntgen

Takaritoeszkoz tarolo

Rendelet/szabvany:

Alapterdlet:
Belmagassag:
Padléburkolat:

Oldalfalak:

Ajtok:

Gépészeti igények:

Elektromos igények:

Erintésvédelem:
Vilagitas:

211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet OTEK,

52/2014. (XIl. 20.) EMMI rendelettel moddositott 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (szakmai minimumfeltételek)

3,72 m?

almennyezet als6 sik min. 2,20 m

DIN 51130 szabvany szerinti R9, csuszasmentes pvc, gumi burkolat,
moshato, fertétlenithetd,

min. 10 cm magas, padldburkolattal azonos rendszer(, ives labazati
szegély

Legfontosabb elvarasok, a hézagmentes kialakitas, a konnyen és jol
takarithaté felllet, az egészséglgyi intézményekben az Orszagos
Kozegészségligyi Intézet altal engedélyezett fertétlenitészerek
hasznalata soran ne szinezddjon el, illetve ne karosodjon. Elvaras, hogy
a padlolapok illesztésére hasznalt tomité, hézagold6 anyagok a
padloburkolathoz hasonlé tulajdonsagokkal birjanak.

min. 10 cm magas, padldburkolattal azonos rendszer(, ives labazati
szegély, 2,20 m magassagig moshato keramia burkolat, e felett moshato,
fert6tlenithetd festés (pl. Medi-Farbe)

toknyilas szélessége 0,80 m, belmagassaga 2,05 m, a technikai helyiség
feldli oldalon T30 perc tlizgatlo kivitel

kombinalt kézmosd-kidnté h+m vizes karos csapteleppel

elszivas SZ, D

téli hémérséklet igény 16°C

villamos besorolas MSZ HD 60364-7-710 szerint: 0, -2364 szerint: A; N
Dugaszoléaljzat 1 db, szerelési mag. 0,90 m

TN-S

energiatakarékos, LED-es fényforrasokkal szerelt lampatestekkel
megvilagitasi szintek MSZ EN 12464-1:2003 szerint 150 lux
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PTE KLINIKAI KOZPONT IDEGSEBESZETI KLINIKA 2.sz. réntgen

Fonovéri iroda
Rendelet/szabvany:

Alapterdlet:
Belmagassag:
Padléburkolat:

Oldalfalak:

Ajtok:

Gépészeti igények:
Elektromos igények:
Gyengearam:
Erintésvédelem:
Vilagitas:

Kommunikacio:

211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet OTEK,

52/2014. (XIl. 20.) EMMI rendelettel moddositott 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (szakmai minimumfeltételek)

23,52 m?

min. 2,50 m, almennyezet also sik

hegesztett pvc, vagy gumi

Legfontosabb elvarasok, a hézagmentes kialakitas, a konnyen és jol
takarithatd fellllet, az egészséglgyi intézményekben az Orszagos
Kbzegészségligyi Intézet altal engedélyezett fertbtlenitészerek
hasznalata soran ne szinezddjon el, illetve ne karosodjon. Elvaras, hogy
a padlolapok illesztésére hasznalt tomitd, hézagold6 anyagok a
padloburkolathoz hasonlé tulajdonsagokkal birjanak.

min. 10 cm magas, ives labazati szegély, felette Uvegszal erdsitési
festhetd tapéta, antibakteridlis tulajdonsagu festés

toknyilas szélessége min. 0,90 m, belmagassaga 2,05 m

biztonsagi zarral szerelt ajtd

fatés radiatoros,

téli hémérséklet igény min. 22°C

villamos besorolas MSZ HD 60364-7-710 szerint: 0, -2364 szerint: A; N
sullyesztett dugaszoldaljzat oldalfalon 6 db/2,

Kat5E vagy Kat6 informatikai aljzat 2 db,

TN-S

energiatakarékos, LED-es fényforrasokkal szerelt lampatestekkel
megvilagitasi szint MSZ EN 12464-1:2003 szerint 300/100 lux,

telefon
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PTE KLINIKAI KOZPONT IDEGSEBESZETI KLINIKA 2.sz. réntgen

Teakonyha
Rendelet/szabvany:

Alapterdlet:
Belmagassag:
Padléburkolat:

Oldalfalak:

Ajtok:
Gépészeti igények:

Elektromos igények:

Erintésvédelem:
Vilagitas:

211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet OTEK,

52/2014. (XIl. 20.) EMMI rendelettel moddositott 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (szakmai minimumfeltételek)

3,36 m?

min. 2,50 m, almennyezet also sik

DIN 51130 szabvany szerinti R9, csuszasmentes pvc, gumi burkolat,
moshato, fertétlenithetd,

min. 10 cm magas, padldburkolattal azonos rendszer(, ives labazati
szegély

Legfontosabb elvarasok, a hézagmentes kialakitas, a konnyen és jol
takarithaté felllet, az egészséglgyi intézményekben az Orszagos
Kozegészségligyi Intézet altal engedélyezett fertétlenitészerek
hasznalata soran ne szinezddjon el, illetve ne karosodjon. Elvaras, hogy
a padlolapok illesztésére hasznalt tomité, hézagold6 anyagok a
padloburkolathoz hasonlé tulajdonsagokkal birjanak.

min. 10 cm magas, ives labazati szegély, felette Uvegszal erdsitési
festhetd tapéta, antibakterialis tulajdonsagu festés

konyhapult felett moshaté burkolat (keramia, tveg, HP laminalt butorlap)
toknyilas szélessége min. 0,90 m, belmagassaga 2,05 m

minikonyha beépitett mosogatdval, hiitészekrénnyel

kézmoso h+m vizes karos kever&csapteleppel,

folyékonyszappan adagold, papirtérélk6z6é adagolo

fGtés radiatoros,

téli hémérséklet igény min. 20°C

villamos besorolas MSZ HD 60364-7-710 szerint; 0, -2364 szerint: A; N
sullyesztett dugaszoldaljzat oldalfalon 3 db

minikonyha dugaszoldaljzat kulén aramkaorrél 230V, 3,5 kW

hitészekrény dugaszoldaljzat kuldén, dnalléan kapcsolhatd aramkorrél
TN-S

energiatakarékos, LED-es fényforrasokkal szerelt lampatestekkel
megvilagitasi szint MSZ EN 12464-1:2003 szerint 300/100 lux,

munkapult felett kiegészitd vilagitas
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