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EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS

Készilt aPécs, Rét utca 2. sz. alatti Idegsebészeti KlinikH. emeleti rontgen helyiség és
kiszolgald helyiségei atalakitasanak kiviteli tdreg.

Atervezési munkéakat az Epitész Kétszog Kft. (irBéas, Rakoczi Gt. 1.) megbizasabol,
egyuttmikdds tarstervedként végeztik.

A feladat a lll. emeleti rontgen helyiség atalasdtéal €s a kiszolgal6 szocidlis helyiségek viz-
csatorna, vezetékhal6zatanak, és a helyiségekdtidugiénias |égellatasat biztosito Iégkézéls
légcsatorna halozatanak kiviteli terveinek elké&satvonatkozott.

1.) _Elézmények:
Az épulet Ill. emeletén jelenleg istikbdnek az Angiografias rontgen helyiségek.

A jelenleg Uzemél Iégellato berendezés a rontgen helyiségek légeliéiszolgalja ki, a kiszolgald he-
lyiségek légellatasat nem biztositja. Az elkéskiditeli tervek sterillégallapotot biztositd légkeZeés
leégellaté legesatorna-halozat kiépitesét tartalmaaz MSZ 03-190 egészseégugyi intézmények mes-
terséges levégllatdsa szabvany@tasainak figyelembe vételével késziilt. (1987 sitielii.
helyiségcsoport)

A megléw kiszolgalé helyiségek atalakitasa, felUjithsa segkssé valt, az atalakitassal érintett
helyiségek épuletgépészeti berendezései is atdakd, feldjitasra kerilnek.

2.) _Viz-csatorna:
Megléww vizvételi helyek:

- mosdo: 3,0db

- WC: 4,0db
Az atalakitas soran a folyosdiires ffi WC-k atalakitasra kerilnek, a kiszolgdiélyiségek részeként
szemeélyzeti WC-06ltGz céljara atépitesre kerulnek.
A kialakitando vizvezetéki berendezések vizelldtasaeglés hideg-melegviz felszall6 vezetékékr
tovabbra is biztosithatok lesznek.
Az atalakitassoran kialakitandé vizvételi helyek:

- mosdo: 6,0 db
- zuhanyzo: 1,0db
- WC: 2,0 db
- mini konyhai mosogaté: 2,0db

2.1) Vizvezeték haldzat:

A megléw viz felszallé vezetékek anyaga horganyzott aééldalozati viznyomas a korabbi mérési
jegyzokoényvek szerin0.4 MPa

A vizesblokkok viz-csatorna hal6zatanak kialakit@saaz épitész terv, valamint a kérhaztechnika
kovetelményei szerinti elrendezést tartjuk iranysdo



Hasznalati meleq vizellatas:

Az épllet melegviz ellatdsa tovabbra is valtozallaz épllet kozponti melegviz ellatasat biztosito
vezeték halézatara épul. Cirkulacios vezeték agsakh melegviz ellaté vezetékek csatlakozasaban
van, a felszall6 vezetékek nem rendelkeznek cididdvezetékkel. Ezek kiépitése nem a jelenlegi
tervezés targya.

Hideqviz vezeték haldzat:

Az Uj vizvételi berendezési targyak hideg, és méle vezetékei a meglévielszalld vezetéki
leagaztatva az aljzatban, és a falhornyokban kekikrépitésre.

A tervezett Aagvezetékek anyaga PE-Xa tobbfétegianyagcsovek, melyek oldhatatlan
préscsatlakozés idomokkal ésckstésekkel kerllnek kivitelezésre. Vizvezetéki bezapokat ugy
terveztilk, hogy azok a valaszfalakban kerlljenekakitasra, az aljzatban ledgazas, vezetéktoldas
nem keril kialakitasra. Az eldgazasokat terv sreairpressz kotésatmerd falikorongok (dupla
falikorong) biztositjak, ill. a valaszfalakban la&itott T-idomok elhelyezésével kell kialakitani. A
kiépitend vizvezeték SkinPress otrétegsirendszerrel, vagy Uponor gyartmanyla Uni Pipéves és
PPSU préscsatlakozo rendszerrel keruljon kiépitésre

Az aljzatban, és a falban szerelt vezetékeket KaimmKaiflex PE-DWC tip. 4 mm vastagsagu
hészigeteléssel kell ellatni.

Nyomasproba:

A vizvezetéki haldézaton a vezetékek eltakarasdt elyomasprobaval kell ellénizni a rendszer
szilardsagat és tomorségét. A halozat probaja\exéték szerelvények nélkil torténik, nyomaspréba
dugolkkal. A nyomasproba 24 o6raval a feltbltést kéom kezddjon. A feltdltétt haldzatban
fokozatosan emeljik a nyomast a prObanyomas édgkénnek elérését koven l1oraval
megkezdhetjiik a nyomasprobat. A probanyomas: Balas=P.lizemimax. x1,3.

Nyomasproba iétartama: 1 6ra. A nyomasprobarol jegkanyvet kell késziteni.

Ferttlenités:

A vizvezeték halozatot a hasznalatba veétét &rictleniteni kell. A hatasidl min. 3 ora. A feidtlenités
utdn a cévezetéket addig kell 6bliteni, amig aleen maradé viz szabad klortartalma kevesebb 0,2
g/m3-nel.

Az ivévizvezetéket lzembe helyezni csak a negativdagi vizmintavétel megléte eseten lehet.

2.2) Berendezési targyakAlfoldi gyar termékei

A zuhanyz0 épitett kialakitdsu, az aljzat 1%-jtetése révén a viz a vonalas zuhanyfolyékaban kerii
osszegyijtésre. A folyOka Alcaplast gyartmanya APZ12 optim#pust, 900 mm hosszusagu
rozsdamentes PURE raccsal kerul elhelyezésre.

- Atervezett WC-k falra szereltek, falsiléel szerelési rendszerelemekkel terveztik kialakjta
viztakarékos 6bldt tartéllyal készlinekA tervezett szerélelemek GEBERIT Duofix
gyartmanyuak, amelyek elhelyezése, rogzitése akidunrkezetes fal tartoszerkezetébe, vagy
a tomor falhoz tortéhrogzitéssel falsik étti szerebkészlettel készil. Duofix elemek
burkolasa gipszkarton lapokkal torténik. WC csész@lféldi gyar Villeroy & Bock innovativ
Antibakterialis mazfellilettel gyartott terméke Kebaépitésre.

-  Mosdoék a Bazis csaladhoz tartozd 60x42-es iékeszifon takaroval szereltek.

- Fali kion® a takaritdszer helyiségében Franke WB440C timdamentes hatfalas kialakitasu,
lehajthat6é edénytartd raccsal szerelt.

- Amosdodknal egykaros csaptelep karral ellatott MOE vagy KLUDI keve6 csaptelepek
felszerelését terveztuk.

- Bemosakodo pultkét személyes mosdovalyu, rozsdamentes acélb@deegg gyartandd
kivitelben. Gyarto: Agrikon-Alfa Kft. Kecskemét (i&tkots Halas Miklos tel.:+36 20/785-
4677). A gyartmany tartalmazza a termosztatikusaérzéekals keveécsaptelepeket, magnes
szelepeket, folyékony szappan, ésdibenits adagoldkat, hatfalat elvalasztéfalat.



- Légkezeb berendezésseppvizének elvezetése HL 136 N tip. goly6zaraageiszivo szifon
kerll beépitésre.

2.3) Piperetargyak:

- Bemosakodoban, folyékony szappanadagol&tiertitoszeres adagolo, papir kéztorl
adagolé.

- Mosdoban-WC-ben, folyékony szappanadagolo, pagzitts adagolo, WC papiradagold.
2.4) Szennyviz csatorna:

A kiépitend berendezési targyak szennyviz elvezetése a ntegh@nnyviz eft vezetékekre kertlnek
rakotésre. A csatornahalézat tervezett anyaga, R¥aDyorendszdr, tokos, gumigiiriis kotésekkel,
aljzatban, (homokagyban) és falhoronyban kerulnégitésre. A advezetekek KAEM mifisediek.
Eplileten beliil tisztitasi lehtetég az eft vezetékek padlo felett elhelyezett tisztitd idamahiehetsé-
ges. Minden vizvételi hely rendelkezik szennyvieebtéssel.

A belss csatornahalozat lejtése 1%.

3.) Tiiziviz hal6zat.

A katasztréfa védelemmel tortént egyeztetésnek ehelgén az épulet kozéfdraktusabaniiziviz ve-
zeték hélozat kiépitése valik sziikségesse.

A jelenlegi tervezés az 54/2014. (XIl. 5.) BM reladel hatalyba léptetett Orszagoszvedelmi
Szabalyzat (tovabbiakban: OTSZ) alapjan készuepidlet KK kockazati osztalyba tartozik.

Az épulet tizvédelmi szempontbol a modositas utan is a kozbépétetek csoportjaba tartozik.

Az éplilet a Bvités, felujitast kovéen tovabbra is egyizszakaszbdl all.

Tlzveszélyesseégi osztaly: "D"

A tizvédelmi tervfejezetnek megfeden, a Iépashazaban-kozlekeétben szintenkéntikoltds céljara
ttzi vizhalozat kiépitése, é&zcsapszekrények elhelyezése valik sziikségessé.

A tiziviz vezeték haldézat az alagsor Ny-i épulettrakbasm megléy 4"-os kombindlt viz
alapvezetékét kerul kiépitésre, ahol az UfiZiviz alapvezeték a terveknek megféei az alagsori
kozleked mennyezete alatt kerll kiépitésre.
Az épuleten belll szereltizi vizvezeték anyaga horganyzott acélcd horganyzott vezetékek
alapmazolast kovéen péara elleni NMC gyartmanyd 9,0 mm vastagsagilesamészigeteléssel
kertlnek elburkolasra.
A tiizcsapok a viz csatorna terveknek megéelel 30 m-es alaktartd totnel tomk kiforditoval és
lovokével ellatott falba sillyesztett, ill. gipszkartah takart kivitetiek.
A tlizi vizvezeték méretezése 2 dizadsap egyiddj mikodése alapjan készll. Az OTSZ szerint a fali
tizcsapokban legalabb 2 bar kifolyasi nyomast kelidsitani. A fali izcsapok oltéviz
igénye 150 l/perc 2dhizcsap egyidéiségével szamolva. Az éplletben 6sszesen Gadtsdp kerdl
kiépitésre.

4.)Fiitésszerelési munkak:
Az atalakitassal érintett helyiségekben, a kozpititgsi haldzat, sleadok, valtozatlanul maradnak.

5.) Szelbzteté berendezések dellatasa:

Szelbzégéphaz-ban &y jelenleg is Gzeméllégkezeb berendezésekit kaloriferei a kbfogaddbol
indul6 alapvezetéki fiitbttek. A megléd 1égtechnikai rendszer IV. emeletiitdk héigénye 2x58 kW,
a kiegészit helyiségek Bigénye ~25,0 kW.

A lll. em. rontgen helyiségek jelenleditékaloriferének Bigénye 34 kW teljesitmériy

Arendszerek jelenlegi egytttegigénye ~175 kW.

Erre a fitési teljesitményre lett kiépitve a jelenlegi féléz alapvezeték, és a tulnyomasos oszto.



Az alapvezeték 108*3,6-mm-es @4célcs.

A jelen tervezés soran az Uj lll. emeleti rontgelyiségek Iégellatasat biztosito legkézBpusa VTS
gyartmanyu VS-40-R-GCH/ FE tipus készletil all6 befuvéegységbl, és aVS-75R-G tipus
sorozatl elszivé egységgel épll, max. 7100 °%m légszallitassal. A dvisszanye$ kozeggel
Uzemeltetett éfttés révén a berendezé#dsi tbigénye 44 kW. Az (j berendezéssel éigény
novekmeény 10 kW. A jelenlegi rendszer ezt é&gbny névekményt el tudja latni, igy dtédsi
alapvezeték, és légkedket ellato fitési haldzat valtozatlan marad, véltoztatast nedmygl.

Fiatéviz hémérséklete -11°C-os kidls homérseéklet esetén 70/55°C-0s. A kalorifereket ellatd
alapvezetékek a megl@wulnyomasos osztordl inditottak, onaliftési korként sajatitési keringtat
szivattyurol izemelnek.

A tervezett |égkezélfitési korének térfogatarama: 2,5/m nyomasigénye: 27,5 kPa.

Beépitend futési szivattyuk tipusa: Wilo Yonos PICO 30/1-8 §py230V/50Hz; 0,08 kW; 0,66 A)

A megléw légkezeb fitési kore 1"-0s. Az U] légkezgelberendezésifési kdre 11/4”-0s acélésel
epitend ki, a tilnyomasos oszton kialakitott megiéwvsztécsonk helyén, annak féllitesével.
szerelvények mérete a GF-3 as terv szerinti.

6.) Szelbzteté6 berendezések titési rendszere:

A jelenlegi angiogréfias rontgen helyiségek légkéberendezés folydékitbje MAXA gyartmanyu
HWA-A/SP 0133 tipusq, iliési teljesitménye 32,7 kW.

A tervezett |égkezél berendezés iitési korének szenzibilis ttbteljesitménye 56,0 kW. Azaz a
megléd folyadékhité teljesitménye kicsi, nem tudja az () legkézdiitételjesitmeny igenyét
kiszolgalni.

Megrendeb kérésének megfel&dn megvizsgaltuk, hogy a jelenlegi IV. emeletiték folyadékhitsje
(lapos tebn nyert elhelyezést) elegehdévleges teljesitménnyel rendelkezik-e idk, a korfolyoso,
valamint az U0 rontgen légkesel berendezésének itésére. A megléy mitok légkezeb
berendezéseinekitési igénye 2x36 kW. Kapcsolodd korfolyosétdsi igénye ~ 23 kW (nincséh
visszanyeres).

A megléwb MAXA gyarmanyu HWA-A 524 tip. folyadékité hitési teljesitménye 147 kW. A
folyadékhit6 maximalis kiterhelése mellett a készulék alkalraafelmerib Osszesitett itiési igény
Kielégitésére.

A hiitési rendszer viz kézveaikozedi 7/12°C Blépcsji tiszta vizzel feltdltott. (Fagyveszeélyesimbn
uriteni kell.)

A tervezett |égkezélhiitési korének térfogatarama: 9,6/im nyomasigénye: 70,5 kPa.

A légkezeb hitési aramkorébe épitefidhitési szivattya tipusa: Wilo Stratos 50/1-12 tipusu
(230V/50Hz; 0,59 kW; 2,6 A)

A megléw légkezeb hitési kore 17-0s. Az Uj légkezelberendezés iiesi kére 76x2,9 mm-es
acélcgvel épitend ki. A megléé kozos litési alapvezetekre a légkekejéphazban a korabban
kialakitott 2"-os gombcsappal elzért csonkara ekattva épithétki az 0 hitési kor. Szerelvények
mérete a GF-2 es terv szerinti.

A tervezett |égkezélhsvisszanyes korének térfogatarama 2,4/tm nyomasigénye: 120,0 kPa,
57x2,9 mm-es acélésel épitend ki.

A hovisszanyef aramkorébe épitetidszivattyl tipusa: Wilo Stratos 65/1-16 tipusu (2EDHz;
1,45 kW; 6,4 A) Szerelvények mérete a GF-4 esgeevinti.

A hiit6 és lbvisszanyaet kaloriferen keletkez kondenzatum elvezetése a GV-7 es terv szerint BIL13
golyds Hizelzard szifonon keresztil kell a csatornahal6zabbezetni.

A szabadon szereltitesi cévezetékeket 13 mm vastag PE szigetsbhéjjal kell iszigetelni.

A hiitési vezetékeket 19mm vtg. Armaflex AC zartcellAgeateléssel kell ellatni!

7.) Belsiterii helyiségek elszivasos szédtetése




A lll. emeleti beléterii vizesblokkok, WC, zuhanyz6, teakonyha helyiségesterségesen, gépi Gton
szelbztetettek. Az elszivo ventillator ATC SVN tipusiéskelted relével ellatott szelzte®s készule-
kek, melyek a felkapcsolt vilagitassal egyitt Uzkvele A ventilatorok visszacsapo szeleppel rendel-
keznek.

Az elszivott Iégmennyiség a megtészelbzo kirtsbe épitett NA100-as spiralkorcolt kor keresztmet-
szeti légcsatornaban kerul kivezetésre, a GSZ-8-as sramw§zerint.

A légcsatornék rogzitése a medi&szelbzokirts 1. em. valamint padlastéri hatarold falanak teely
kénti megbontasat kovien gumis osbilincsekkel, és rogazitsinekkel térténik. A vezeték higfese a
kirtébe a meglé¥ Uzemen kivili téiventilator leszerelését koven lehetséges.

8.) Technikai helyiséqg:
A kialakitandd technikai helyiségben kerll elheBse a megldy rontgengép titéberendezése,
valamint az informatikai rendszer szervergépe, meHy allandé Bmérséklei kornyezetének
biztositasarél kiuléndsen a nyariogtakban a helyi telepit@éssplit rendszdr klima berendezés
gondoskodik. A megléyjelenleg is tzemélDaikin gyartmanyu split klima athelyezést tervezal
ll-es rontgen helyisédl a technikai helyiségbe. A meglkewkultéri egysége a Ny-i homlokzaton
valtozatlanul a helyén marad.

9.) Légtechnika:

Az angiografias rontgen helyiségek és a kiszolgadlyiseégek szeilztetése kozponti leégkezel
szelbzégéppel torténik. A megléviégkezeb berendezés az elvart igényeket nem tudja kieldigite
max. 3000 riih légszallitasu, ezért ez a megdiéberendezés elbontasra kerl, helyette nagyobb
teljesitmény max. 7100 riih hovisszanyet kaloriferrel felszerelt berendezést terveztiink. A
szelbzégép VTS-75-R-S/IGCH/SFE tipusu. (A s#eth géphazban vannak elhelyezve a IV. emeleti
mitoé szelbzogépei, amelyek VTS gyartmanylak, ezért terveztinksniyen tipusu gépet, hogy az
Uzemeltetés és karbantartas egygaetegyen.)
A szelbzogép vezéd egysége a szélé géphazban keril elhelyezésre (mint a tobbi

szelbzoégépe is), hogy csak a karbantartd Uzemiekeemelyzet tudja kezelni.
A szellbz6gép a kovetkazrészekbl all:
befavas: fagyved zsalu,

-kulisszas hangcsillapité

-sZir6 (EUS)

-kdzvetitkdozeges tvisszanyes,

-hité kalorifer,

-ventilator

-ftit6 kalorifer,

-kulisszas hangcsillapité

-sZir6 (EU9)

-g6zbeporlasztasos légnedveésit

elszivas: -kulisszas hangcsillapitd

-sziré (EUS),

-kdzvetitkdzeges bvisszanyet,

-ventilator,

-kulisszas hangcsillapitd

A frissleve@ beszivasa, a padlastérba tety sikja folé kivezetett |égbeszivd idomokon

keresztul torténik. A padlastéiba szelbzé géphazba megy at a szogletes légcsatorna, és itt
csatlakozik a szdikégépre. A szeliz6gépldl kilépo, kezelt levegt szallité légcsatorna a géphazhbdl
visszamegy a padlastérbe, ahol folggesen lefelé haladva jut el a Ill. emeletre. (Aghdw
szelbzékurtoben 16w légcsatorna halézat elbontdsra kerll.)bafujt szelbzé leved tervezett
mennyisége6400 ni/h. A lll. emeleti rontgen blokkban a Iégcsatornadmennyezet folott kerdl



kiépitésre. A szedzé leved befuvadsa oOrvényes difflz légbeveiain keresztil torténik. Az
anemosztatok dobozaiban kertilnek elhelyezésrer sté@rok. A sterilsZirés dobozok tipusa SIG
FHD-10-2/595 és SIG FHD-21-2/595 beépitett pillasapdeppel, VWR-3B tipusu perdiletes raccsal,
spiralis elrendezédamellakkal.

DriSteem XTP-050 (68,2 kg/h) tipusu steril szaraditdtt dhzt eballitd, elektrodas
gozfejlesztvel ellatott légnedvesdit terveztink. Beflivas a légkeében dizeloszté csoveken
keresztll torténik.

A leve elszivasa a rontgen helyiségekben a padlo kozel&sea mennyezet alatt, az
oldalfalba beépitett racsokon keresztil torténikoBbi helyiségben az elszivds anemosztatokon és
légszelepeken keresztiil torténik. Alszivott leved tervezett mennyiségé280 m¥/h. Az elszivott
levedd Utja megegyezik a friss- és kezelt lefégel, csak forditva (rontgen szint, padlastér, géph
padlaster, tétfolotti kivezetés).

A befluvd és elszivé légtechnikai rendszer hangifjgénye (LWA) nem haladja meg a 35
db(A) értéket, a Iéghang megféledrteken tartasardl a légkedidbe épitett kulisszas hangcsillapitok
gondoskodnak.

A légcsatornak anyaga horganyzott acéllemez. Alsigylégcsatornak és idomok tipizalt VL
légcsatorna-rendszer elemek. A kor keresztmétszsivek SPIKO csoévek, tipizalt Varioform (VF)
cshvezeték idomokkal.

A friss- és kezeltlevdip légcsatornat 13 mm vastag Armaflex AC péarazaigetaéssel,
tovabba a padlastérben 3 cm vastag alukasirozetivbhin kézetgyapot Bszigeteléssel kell ellatni. A
padlastérben az elszivd légcsatornat &szigetelni kell 3 cm vastag alukasirozott Therwolin
kézetgyapot Bszigeteléssel.

Az elkésziilt Iégtechnikai rendszert be kell szab#ty, a beszabalyozasrél jedydnyvet kell
késziteni. A tervezett légmennyiségek (befuvagieds) a tervrajzon fel vannak tiintetve.

A WC-k (312, 321), a zuhanyzé (310) és a teakon@i®) elszividsa a kodzponti légkezel
rendszeuil kilon torténik, helyi elszivassal. Az itt elszivteved Iégcsatornan keresztil jut adddle
kivezetve a szabadba. A |égcsatorna a mégeaelbzokirtoben kerdl kiépitésre.

10.) Légtechnikai csatornahalézat darabjegyzéke:

jel | db megnevezés tipus méret megjegyzés
Kezelt levegd befuvas
a=1340 b=695
1.1 1 | egyenes légcsatorna VL-01 L=1500
a=695 b=1340
1.2 1 [szogletes konyokidom VL-02 c=800
a=1340 b=800
1.3 | 1 |szogletes konyokidom VL-02 =695
a=800 b=695
14 | 1 |egyeneslégcsatorna VL-01 L=1500
a=800 b=695
1.5 | 1 |atmenetiidom VL-8 @d=800 koncentrikus
1.6 1 | kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=800 L=6000
1.7 | 1 |cs6kapcsold idom VF-01 NA 800
1.8 1 | kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=800 L=670
1.9 | 2 |90°-o0s kdnyokidom VF-04 NA 800




1.10 | 1 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=800 L=3000
a=900 b=500
1.11 | 1 |3atmenetiidom VL-8 @d=800 koncentrikus
a=900 b=500
1.12 | 6 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1500
a=900 b=500
1.13 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=500
a=900 b=500
1.14 | 1 |Tidom VL-03 ¢=500 d=500
a=500 b=500
1.15 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1350
1.16 | 2 |egyedielagazé idom, kereszt idom 500x500/400x200 | kilon rajz szerint
500 x 500 +MCS- | kézi allitdkarral,
1.17 | 1 |szabalyozd zsalu JS 250 250 allasrogzitével
a=500 b=500
1.18 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=250
a=500 b=500
1.19 | 1 |atmenetiidom VL-8 @d=315 excentrikus
1.20 | 1 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=315 L=400
1.21 | 1 |Tidom, egdl VF-06 @d=315
1.22 | 2 |idomkapcsold VF-02 NA 315
@d1=315
1.23 | 1 |koncentrikus sz(ikit6 VF-08 $d2=200
1.24 | 13 | kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=200 L=300
1.25 | 14 | 90°-o0s konyodkidom VF-04 NA 200
1.26 | 2 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=200 L=4000
1.27 | 2 |cs6kapcsold idom VF-01 NA 200
1.28 | 2 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=200 L=2200
1.29 | 4 |45°-0s konydkidom VF-05 NA 200
1.30 | 5 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=200 L=1600
@d1=315
1.31 | 1 |koncentrikus sz(kit6 VF-08 @d2=250
1.32 | 2 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=250 L=400
@d1=250
@d2=200
1.33 Tidom VF-06 $d3=250
1.34 90°-0s konyokidom VF-04 NA 250
1.35 idomkapcsold VF-02 NA 250
@d1=250
1.36 | 2 | koncentrikus sz(kit6 VF-08 @d2=200
a=500 b=500
1.37 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=600
a=500 b=500
¢=250 d=500
1.38 | 1 |szlikit6 VL-06 e=125 excentrikus
a=500 b=250
1.39 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=350
a=500 b=250
1.40 | 2 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1500




a=250 b=500

1.41 | 1 |szogletes konydkidom VL-02 c=250
a=500 b=250
142 | 1 |szogletes konyokidom VL-02 c=250
a=250 b=250
1.43 | 1 |3atmenetiidom VL-8 @d=250 koncentrikus
1.44 | 1 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=250 L=700
@d1=250
@d2=160
1.45 | 1 |Tidom VF-06 @d3=250
@d1=200
@d2=160
146 | 2 |Tidom VF-06 @d3=200
1.47 | 1 |idomkapcsold VF-02 NA 200
@d1=200
1.48 | 1 |koncentrikus sz(ikit VF-08 @d2=160
1.49 | 3 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=160 L=2200
1.50 | 5 [90°-0s kdonydkidom VF-04 NA 160
1.51 | 5 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=160 L=400
1.52 | 1 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=160 L=600
a=400 b=200
1.53 | 4 |egyenes légcsatorna VL-01 L=500
400 x 200 +MCS- | kézi allitokarral,
1.54 | 4 |szabalyozd zsalu JS 250 250 allasrogzitével
a=400 b=200
1.55 | 4 |Tidom VL-03 ¢=200 d=200
a=200 b=200
1.56 | 8 |&tmenetiidom VL-8 @d=200
a=400 b=200
1.57 | 2 |egyenes légcsatorna VL-01 L=850
a=400 b=200
1.58 | 2 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1500
FHD-21-2/595 SPB beépitett pillan-
1.59 | 12 |sterilszlir6s doboz, szlir6vel, raccsal |+ AF 21 + VWR-3B goszeleppel
FHD-10-2/595 SPB beépitett pillan-
1.60 | 2 |sterilszlr6s doboz, szlir6vel, raccsal |+ AF 10 + VWR-3B goszeleppel
FHD-10-2/595 SPA beépitett pillan-
1.61 | 5 |sterilszlr6s doboz, szlir6vel, raccsal |+ AF 10 + VWR-3B goszeleppel
Elszivas
a=1340 b=695
2.1 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=900
a=1340 b=695
2.2 1 [szogletes konyokidom VL-02 c=800
a=800 b=695
2.3 1 | egyenes légcsatorna VL-01 L=1500
a=800 b=695
2.4 1 | atmeneti idom VL-8 ?d=800 koncentrikus




2.5 | 1 |[kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=800 L=5100
2.6 | 3 [90°-0s kdnyokidom VF-04 NA 800
2.7 | 1 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=800 L=3200
2.8 | 1 |[idomkapcsold VF-02 NA 800
a=900 b=500
2.9 1 | atmeneti idom VL-8 ?d=800 koncentrikus
a=900 b=500
2.10 | 6 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1500
a=900 b=500
2.11 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=500
a=900 b=500
212 | 1 |[Tidom VL-04 ¢=500 d=315
a=500 b=315
2.13 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1000
500 x 315 + MCS- | kézi allitdkarral,
2.14 | 1 |szabalyozd zsalu JS 250 250 allasrogzitével
a=500 b=315
2.15 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1300
a=500 b=315
2.16 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1500
a=500 b=315
217 | 1 |Tidom VL-03 ¢=315 d=315
a=315 b=315
2.18 | 2 |atmenetiidom VL-8 @d=315
2.19 | 1 [kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=315 L=1400
Pd1=315
@d2=200
220 | 2 |Tidom VF-06 $d3=315
2.21 | 3 |[kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=315 L=4000
2.22 | 2 [45°-o0s kdnyokidom VF-05 NA 315
2.23 | 6 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=315 L=300
2.24 | 4 [90°-0s kdnyokidom VF-04 NA 315
2.25 | 4 [légrdcs felvételére alkalmas idom VF-11 NA 315 200x200
2.26 | 4 |kodzdarab VF-12 200x200
2.27 | 4 |kétsoros légracs 200x200
2.28 | 4 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=315 L=1000
2.29 | 4 [légrdcs felvételére alkalmas idom VF-11 NA 315 300x200
2.30 | 4 |[kodzdarab VF-12 300x200
2.31 | 4 |kétsoros légracs 300x200
2.32 | 4 |végelzaro VF-03 NA 315
2.33 | 2 |idomkapcsolé VF-02 NA 200
2.34 | 3 [90°-0s kdnyokidom VF-04 NA 200
2.35 | 2 |[kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=200 L=500
FHD-21-2/595 SPA beépitett pillan-
2.36 | 4 |sterilsz(r6s doboz, raccsal + VWR-3B goszeleppel
2.37 | 4 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=100 L=500
2.38 | 3 |[Iris légmennyiség szabalyozd 100
2.39 | 15 [ 90°-0s kdnyokidom VF-04 NA 100




2.40 | 2 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=100 L=300
2.41 | 9 [légszelep NA 100
a=600 b=400
¢=500 d=500
242 | 1 |szikité idom VL-06 e=50 f=50
a=600 b=400
2.43 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1350
2.44 | 2 |45°-0s konyokidom, szogletes a=600 b=400
a=600 b=400
2.45 | 2 |egyenes légcsatorna VL-01 L=400
a=600 b=400
246 | 1 |Tidom VL-03 ¢=500 d=500
a=500 b=400
¢=500 d=250 e=0
247 | 2 |szlkit6 idom VL-06 f=75
a=500 b=250
2.48 | 2 |egyenes légcsatorna VL-01 L=500
a=500 b=250
2.49 | 6 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1500
a=500 b=350
¢=500 d=250 e=0
2.50 | 2 |[szikit6 idom VL-06 f=50
a=500 b=350
2.51 | 2 |egyenes légcsatorna VL-01 L=500
a=500 b=350
2.52 | 2 |atmenetiidom VL-8 @d=200 koncentrikus
2.53 | 2 [kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=200 L=1200
2.54 | 2 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=200 L=1600
@d1=200
@d2=200
255 | 1 [Tidom VF-06 @d3=200
2.56 | 7 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=100 L=650
2.57 | 1 |[kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=100 L=1800
2.58 | 1 [kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=100 L=2700
2.59 | 1 [kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=200 L=2400
@d1=200
@d2=100
260 | 1 [Tidom VF-06 @d3=200
@d1=200
2.61 | 1 |koncentrikus sz(ikit§ VF-08 @d2=160
2.62 | 1 |[kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=160 L=1200
2.63 | 4 |kor keresztmetszet( légcsatorna SPIKO @d=160 L=500
2.64 | 2 |90°-0s konyokidom VF-04 NA 160
FHD-10-2/595 SPA beépitett pillan-
2.65 | 3 |[sterilsz(r&s doboz, raccsal + VWR-3B goszeleppel
Frisslevegd
a=1340 b=695
3.1 | 2 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1500
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a=1340 b=695
3.2 1 [szogletes konyokidom VL-02 c=800

a=800 b=695
3.3 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1500

a=800 b=695
3.4 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1150

a=800 b=695
3.5 | 1 [szogletes konyokidom VL-02 c=800

a=800 b=695
3.6 1 | egyenes légcsatorna VL-01 L=720

a=800 b=695
3.7 | 1 [Tidom VL-03 ¢=500 d=500

a=695 b=500
3.8 2 | szogletes konyokidom VL-02 ¢=500

a=500 b=500
3.9 | 2 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1500
3.10 | 2 [tetGszell6z6 szekrény BSN-3 500x500

Kidobott levegd

a=1340 b=695
4.1 1 | egyenes légcsatorna VL-01 L=1150

a=1340 b=695
4.2 1 [szogletes konyokidom VL-02 c=800

a=800 b=695
43 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1500

a=800 b=695
4.4 | 1 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1150

a=800 b=695
4.5 | 1 |szogletes konydkidom VL-02 c=800

a=800 b=695
4.6 1 | egyenes légcsatorna VL-01 L=720

a=800 b=695
4.7 1 [Tidom VL-03 ¢=500 d=500

a=695 b=500
4.8 2 | szogletes konyokidom VL-02 ¢=500

a=500 b=500
49 | 2 |egyenes légcsatorna VL-01 L=1500
4.10 | 2 |tetGszell6z6 szekrény BSN-3 500x500

11.) Munka és tizvédelmi leir4s:
A kivitelezést megfelél képesitéssel rendelkezzakember végezheti.
Biztositani kell a megfelélmunkahelyet. A kivitelezési munkak soran a techgiali szerelésre
vonatkozo balesetelharité rendszabalyok, valamitit &s munkavédelmi &rasok szigoruan
betartandok!
Villamos berendezések letesitésélibesét, karbantartasat, atalakitasat csak azzakképzett
személy végezheti. A berendezések részleges, ebgy teszliltség mentesitését az MSZ 1585:2009
eléirasai szerint kell elvégezni. Villamos kéziszerspiat, hordozhat6 villamos
berendezéseket, tovabba az ezekhez tartozo bigidredszforméatorokat évenként szakcéggel
dokumentaltan felll kell vizsgaltatni, illetve men hasznalatbavételdl szemrevételezéssel
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ellerdrizni kell. Villamos balesetek glsegély nyujtasi és mentési médjait szintén az MS#512009
szabvany tartalmazza.

Villamos berendezések az MSZ 2364-300:1995, MSABNL0-1:2005, MSZ EN
61140:2002/A1:2007, villamvédelem az MSZ EN 623006, MSZ EN 62305-2:2006, MSZ EN
62305-3:2006, MSZ EN 62305-3:2008zvédelem az MSZ EN 25923:1995, MSZ EN 27201-1:1997,
MSZ EN 27201-2:1997, MSZ EN 615:2009 sorozat vooabkszabvanyai szerint legyen kivitelezve
és elleidrizve.

A kivitelezé a munkalatok megkezdésétekoteles a terveket atvizsgalni, megismerni,2s a
esetleges vitas kérdéseket a tebvet egyeztetni.

Felhivom a figyelmet a dolgozék megfélehunkavédelmi és balesetvédelmi oktatasara,
munkanemeknek megfetan, a kivitelezés megkezdésétel

A 4/2002.(11.20.) SZCSM-EUM egyittes rendelet énében a kivitelednek a munkahelyen és az
épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalisikavédelmi kbvetelményelrszolo
jogszabaly szerinti munkabiztonsagi szaktevékengfiatasahoz éirt képesitéssel rendelkeznie
kell. Kulon egészségvedelmi koordinator foglalkeasa nem sziikséges, mivel a kivitéleak
szerepelnie kell a Fel&d Miszaki Vezeii névjegyzekben.

Felhivjuk a kivitele? (felelos miszaki vezeijének) figyelmét arra, hogy munkatertleten beldl
szamolni kell kelben fel nem tart, ismeretlen nyomvonalu kdxmezetékekkel, mert az ezekben
okozott kar az lizemzavari koriilményen kivéle) baleseti - vagy életet veszélyeéteseteket
eredményezhetnek, ezért a kézi vagy gépi foldmuatkdkgy elvigyazattal, nagy

korultekintéssel kell végezni, amelyet mindig met] kogy ebzzon a kutatdarkos felderités
munkaja és vitas esetben a kdizizemelted szakhatosagtol feltigyeletet kell kérni.

A kivitelezési munkdék soran be kell tartani az vdmatkozo torvények, szabvanyokjiehsok,
jogszabalyokban foglaltak rendelkezéseit:

- 1997.évi LXXVIIL. torvény az Epitett kornyezeikitasarol és védelmidr

- 1996. évi XXXI. torvény aiiz elleni veédekezeésk, a miszaki mentésit és a tizoltdsagrol

- 54/2014. BM. rendelet az OrszagasV¥edelmi Szabalyzat kiadasardl.

- 253/1997.(XI11.20.) Kormanyrendelet az orszagbspi@élésrendezési és épitési kovetelmenstekr
- 11/2013. (I11.13.) NGM rendelet -MBSZ- #dzaki Biztonsagi Szabalyzata

- 25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egyuittes rendelenkahelyek kémiai biztonsagarol

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet értelmében Hauék besorolasat - annak veszélyességére
tekintettel - a hulladék termige, vagy ha az nem allapithatdé meg, akkor a bitakdteles elvégezni
a 16/2001. (VI1.18.) KoM rendeletben foglaltak fedgmbevételével.

Munkavédelmi nyilatkozat

Aterv készitésénél figyelembe vettem az 1994.majés életbeléptetett —a munkavédek@mr
sz0l6- 1993. XClll.tv. szamu rendeletiehsait.

A csiszereléssel kapcsolatosan felhivom a kivitefegyelmet az Iparagi Technolégiai Utasitas
biztonsagtechnikai fejezeteiberbietak betartasara és betartatasara. Betartand@d.a9b ( XII.
22.) EUM a munkaéltatok munkahelyen to@agyeni védeszkdz hasznélatanak minimalis
biztonsagi és egészsegvédelmi kovetelmétilysmdlo rendelet ill. a BM 28/2011 (1X.6.) rendelet
Orszagos lizvedelmi Szabalyzata.

Zajvédelem

Az épitési helyeken gondoskodni kell arrél, hogy¥pitési tevékenység soran a munkahely
kornyezetében a 8/2002. (lll. 22.) KOM-EUM egyuttesdeletben (a zaj- és rezgésterhelési
hatéarértékek megallapitdsarélyiel zajszintet ne lépjéek tul.

Tervez 6i nyilatkozat
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Alulirott terve® nyilatkozom, hogy:
a dokumentacioban léuervek niiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos és lesgtsagi
eléirasoknak, a jogszabalyban meghatarozottol eltégsvalt szikségessé.

Ezen belll diizrendészeti kovetelményeknek, valamint az orszages agazati szabvanyoknak
megfelelnek.

Pécs, 2017-03-30

Kertész Gabor és

Gernert Attila gépész tervéz
G-T/02-1144
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