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TERVEZOI NYILATKOZAT

Igazolom, hogy a dokumentécié a hatalyban levd rendeletek, a vonatkozd orszégos és
agazati szabvanyok, szabalyzatok, és miiszaki eldirasok figyelembevételével, a tudomany
¢s technika adott szinvonala mellett elvarhaté kovetelmények megtartasaval késziilt, és
megfelel a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM valamint az azt moédositd rendeletek ,,az
egészségligyi szolgaltatdsok nyujtdsdhoz sziikséges szakmai minimumfeltételekrdl”
eldirasainak. A tervezés soran az ¢épitészeti-mulszaki tervdokumentaciok tartalmi

kovetelményeirdl sz616 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan jartunk el.

A munkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIII. Torvény értelmében kijelentjiik, hogy a
tervdokumentacid a tervezés iddszakaban érvényben 1évd, a munkavédelemre vonatkozd
szabvanyokban meghatarozott kovetelmények figyelembevételével, illetve megtartasaval

késziilt.

Budapest, 2017. marcius
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MUSZAKI LEIRAS

Tervezési feladat

A Pécsi Tudomanyegyetem Idegsebészeti Klinika Gj DSA vizsgald kialakitasat tervezi. A
klinika épiiletének III. emeletén tervezett vizsgaléba kerdld radioldgiai berendezés
telepitésével a kapcsolodd helyiségek is atalakitasra kerililnek. Az épitészeti atalakitdsok
soran Uj vételihely csoportok keriilnek kialakitasra oldalfalon savban elhelyezve, illetve a
helyiségbe a késdbbiekben telepitésre keriild mennyezeti stativ szdmara ledgazas késziil, a
majdani bekdtés megkonnyitésére. Az 1j vételi helyek megtaplalasat a kozlekedoi
vezetékszakaszon kialakitott 1j ledgazassal és elzarok kozbeiktatasaval oldjuk meg.

o

Oxigén-, Vakuum-, Siiritett leveg6- és Altatogaz-ellatas

Az ellatds oxigén, vakuum, stritett levegd kozpontokbol torténik. Jelen beruhazas
soran a meglévd vezetékszakaszrol ledgazva keriilnek kialakitasra az 0j vételihely-
csoportok, a meglévo kdzpontokat a beruhazas nem érinti.

Csohalozat

A cso6halézat anyaga ipari eziisttel forrasztott, zsir- és olajmentes vOrdsréz csé. A
csOszerelés almennyezetben vagy falban elburkolva torténik. A forrasztaskor a
csOvezetéket nitrogénnel kell feltdlteni, €s a szivargasi veszteséget folyamatosan kell
potolni. Széndioxid alkalmazasa nem megengedett. A véd0gaz megakadalyozza a csé
belsd feliiletén a reveképzodést. A szerelési munkalatoknal eziist forraszanyagot kell
hasznélni, amely 450 C° kornyezeti homérsékletig biztositja a csOkotések mechanikai
szilardsagat. A forraszanyag kadmium mentes (Cd < 0,025%) legyen.

Az elektromos kabelektdl minimdlisan 5 cm tavolsagot kell tartani. Ahol nincs
almennyezet, ott a mennyezet alatt az oldalfalon, a felszallo aknaban pedig tartokonzolokra
mianyag bilincsekkel kell rogziteni a csoveket. A csovek rogzitése 1,5-2 méterenként
sziikséges. A fal- és fodémattorésekben védocsoveket kell beépiteni, €s a kivitelezés utan a
rést le kell tomiteni. A védocsovek anyaga falban Mi-I jelii miianyag csé, a
fodématvezetéseknél pedig acél csO. Tlizszakasz hatdron a csdatvezetés tlizalld tomitéssel
torténik, pl.ttizallo PUR habbal.

A gyogyaszatigaz-ellatdo halozatot semleges gazzal vagy olajmentes stiritett levegével
ki Kell fuvatni, és csak szennyezésmentes allapotban szabad iizembehelyezni. Atadas
elott a Kkeresztkotések Kisziirésére ellendrzést kell végezni. A vizsgalo gaz
eltavolitasara minden elosztéo halozatot egyszer fel kell tolteni sajat gazzal és le kell
iiriteni ugy, hogy minden vételi helyet sorban meg kell nyitni.



Gazazonosité szinjeldlések

A csOvezetéket a benne 1évé gaznak megfeleld szabvanyos jeloléssel kell ellatni. A
cimkéket egyenes csOszakaszokon legalabb 10 méterenként, eldgazdsoknal, forduld
szakaszoknal, fal- és fodémattoréseknél azok kozelében értelemszertien suriibben kell
elhelyezni, hogy a tévesztés kizarhatdo legyen. Nem lehet olyan csdszakasz, amelyrdl
néhany méteren belill egyszeri moédon nem allapithatd meg egyértelmiien, hogy milyen
gaz aramlik benne. A szinjeloléseket az MSz EN ISO 7396-2007 sz. szabvany szerint kell
alkalmazni.

Nyomasproéba

A hélozatot nyomdasprobanak kell alavetni az iizemi nyomas 1,5-szeres értékével, de zart
almennyezetekben ¢és egyéb olyan szakaszokon, ahol a vezeték ellenérzése késébb mar
nem lehetséges, az lizemi nyomas 2-szeres értékével kell a nyomasprobat elvégezni. A
nyomasproba idOtartama 24 Ora, és ezalatt csak a homérséklet-valtozasbol eredd
nyomasingadozas engedhetd meg.

Szakaszolas

A kialakitasra keriild 0j cs6halozat szakaszolasa a meglévd vezetékledgazasoknal,
gazféleségenként elzard szelepek telepitésével torténik.

Vételi helyek
A veteli helyek tipusa olyan, amely a dugos csatlakozok beillesztésekor kizarja a
felcserélés lehetdségét. A tervezett gyartmany célszerlien az intézményben altalanosan

hasznalt vételihely tipus. Szerelésiik savba torténik. Az alatatogaz vételi helyek
bekotését 22x1 mm-es vezetékkel, a klima elszivo dgaba kotve kell megoldani.

Uj Vételi helyek kiosztasa

A tervezés soran az alabbi helyiségekbe terveziink gyogyaszati gaz vételi helyeket:

Helyiség 02 | v JARS [AE
Rontgen II.
oldalfalon savban 2 ‘ 2 ‘ 2 ‘ 2
stativon -csak vezetékleagazas-
Jelmagyarazat
02 oxigén V  vakuum
AIRS stiritett levegd 5 bar AE  altatogaz elszivas



Munkavédelmi leiras

A gyogyaszatigaz-ellato rendszerek szerelését csak megfeleld (pl. hegesztd) szakvizsgaval
¢és szakiranyu gyakorlattal rendelkezd szakember végezheti. A munka soran be kell tartani
az altalanos, és a megbizo cég altal megkovetelt munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat.
Belsotéri helyiségekben csak kelld szell6zés mellett szabad langforrasztast végezni. A
munkanemhez eldirt védofelszereléseket kotelezd hasznalni, pl. véddszemiiveg, sisak,
sziikség esetén védokesztyli stb. A munkateriiletet meg kell tisztitani az oda nem vald
anyagoktol, tormeléktdl és éghetd anyagoktdl. A munka végzéséhez csak ép, sériilésmentes
szerszamokat és eszkozoket szabad hasznalni. Elektromos eszk6zok hasznalatanal csak
kettos szigetelésti vagy védofoldeléssel rendelkezd eszkozoket és hosszabbitd kabeleket
szabad hasznalni. Sériilt szigetelési vezetéket tilos javitani, csak ép és megfeleléen
bevizsgalt kabel vagy eszkOz hasznalhat6. A hegesztOpalackok és véddgaz palackok
szallitasanal, hasznalatanal kell6 gondossaggal kell eljarni, be kell tartani az MSZ 6292 sz
szabvany eldirasait. A palackokat a kocsihoz rogziteni kell, illetve all6 palackokat a falhoz
kell rogziteni. Véletleniil felddlt palackot sériiltnek kell tekinteni €s a gazszallitdo céget
értesiteni kell az esetrdl. Sériilt palackkal tilos a tovabbi munkavégzés. Gazomlés esetén
azonnal el kell oltani minden langot, és meg kell kezdeni a szelloztetést. A dissziigaz
palackot tilos a megengedett dolésszognél nagyobb mértékben megdontve hasznélni. Az
oxigén palackokat olaj- és zsirmentes kézzel szabad kezelni. Mar iizembehelyezett vagy
egyéb okbdol nyomds alatt all6 vezetéken tilos forrasztdsi munkalatokat végezni. A
vezetékben 1évo gazt le kell engedni, és semleges olajmentes védogazzal kell atoblitent,
hogy a belso feliileten elkertiljiik a reveképzodést. A kész cséhaldzatot nyomasprobanak
kell alavetni, annak sikeressége utan a vezetéket sajat gazzal at kell obliteni. Meglévo és
miikodd vezetéken csak az illetékes részleg vezetdjének irdsbeli hozzdjarulasaval,
egyeztetett idOpontban szabad nyomdésmentesiteni ¢€s ledgazast kiépiteni. Ekkor a
védodgazzal valo feltoltés nem kotelezd, de az atoblitést vagy atfuvatast sajat gazzal el kell
végezni.

Tlzvédelmi leiras

Thzvédelmi okbdl tilos az oxigént elektromos vezetékkel, vagy éghetd gazt szallito
csovezetékkel kozOs strangakndban vezetni. A tlizszakasz hatarokon a csdvezeték
atvezetését acel védocsovel é€s tlizallo tomitdanyaggal kell kialakitani.

Az oxigeén taplalja az égést, ezért tlizveszélyességi besorolasa: "C"

Vékuum és stiritett levegd kozpont tlizvédelmi besoroldsa: "E"

Kornyezetvédelmi leiras

A vakuum- ¢és levegd rendszerek Osszes elhasznalddott sziirdjét veszélyes hulladékként
kell kezelni és ennek megfelelden megsemmisiteni.
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