Epitész: Nagy Péter
Denkinger Jézsef
Statikus: Brandmiuiller Istvan

Tartoszerkezeti miiszaki leiras

Pécs, Rét u. 2. (hrsz.: 4118) alatti
PTE Idegsebészeti Klinika

3. emeleti 2. sz. rontgen helyiség — és a hozza kapcsolodoé helyiségek — atalakitasi

munkainak

Statikus kiviteli tervéhez

El6zmények: )

A Pécsi Tudomanyegyetem Altalanos Orvostudomanyi Kar fenntartéja a
Klinikai Idegtudomanyi Kézpont (Pécs, Rét u. 2 sz.) épiletében a harmadik emeleten
0j diagnosztikai berendezést telepitett.

Jelenlegi igény a diagnosztikai helyiségek kozott meglévd nyilasok — athelyezése,
szélesitése a kdzlekedés és betekintés biztositasa érdekében.

Jelen miszaki leiras a 2017-ben igényelt attérések tartdszerkezeti kdvetelményeit, a
teheratadasban bekdvetkez6 valtozasokat, a tartdszerkezetek kialakitasat, elhelyezését,
indokolt erésitését, az ujonnan beépitésre kerlld acél athidalok kiviteli terveit tartalmazza.

Altalanos ismertetés:

Meglévé allapot:

A Pécsi Tudomanyegyetem Altalanos Orvostudomanyi Kar Klinikai
ldegtudomanyi Kézpont (Pécs, Rét u. 2 sz.) roviden ,ldegklinika” kdzponti épulete
,E” alaprajza. Az ,E” kdzéps6 ,szara” bévitményként készilt az ,U” alaprajzq,
alagsor, foldszint + 2 emeletes, magastetés hagyomanyos szerkezetl régi éplilet
udvaraban az 1970.es években. A bdvitmény alagsor, féldszint + 3 emeletes,
magastetds, |épcséhazi blokkal csatakozik a régi épullet D-i falahoz.

A bévitmény teherhordéfalas épllet monolit vasbeton sik fédémekkel. Az
épllet jellemzéje a szintenként ,U” alakban koérbefutd loggia és annak markans
monolit vasbeton mellvédfala mely kérfolyosé és arnyékolé szerkezet.

Az E-i iranyl (] teherhordd falak vakolt mérete 41-45cm. A fesztavok és a
szintszamok figyelembe vételével valdszinisithetd, hogy a falak er8sit§ vasbeton
pillérekkel készlltek, amely a felmérési tervbél nem derll ki. A teherhordd falak
falkbze kb. 6,0 + 3,0 + 6,0 m. A falban lévé nagy nyilasok felett monolit vasbeton
gerendak késziltek valoszinlileg vasbeton pillérekkel (pl. névérszoba melletti
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vizesblokknal. A f6dém 20 cm vastagsag monolit vasbeton siklemez, melynek
statikai vaza konzolos tdbbtdmaszu tarté.

Jelenlegi atalakitasok:
Tervezett Gjabb nyilas befalazdsok, Uj nyilas kialakitasok:

1. A +7,00 m-es szinten az észak-nyugati részen az Angiografias rontgen (2. sz.)
és a vezérl6 helyiség kozott a meglévé 95 /208 cm  ajtonyilas tengelyében 0j 120
cm széles, 110 cm magas ablaknyilas készil 100 cm magas parapetfal
épitésével. Az athidalé alsé sikja +2,10.

2. A +7,00 m-es szint észak-déli tengelyében a zsilip déli teherhord6 falan a
meglévé 118 x 90 cm méretli, 96 cm parapet magassagu ablak helyére Gj 160 x
212,5 cm méretl ajtonyilas kerdl kialakitasra.

Tervezett nyilas befalazasok, nyilas bovitések részletezése:
1. A meglévé nyilas 95 x 208 cm méretd.
Az U] nyilds mérete 120 x 110 cm, a tervezett parapet magassag 100 cm lesz.
A meglévé nyilas és az Uj nyilas tengelye egybe esik, a meglévé nyilas szemdlddk
magassaga 208 cm, az uj nyilas szemoéldék magassaga 210 cm..

Fentiek alapjan a meglévé athidalé helyére kertl az Uj athidalé ugy hogy az uj athidalé
alsé sikja +2,10m.es lesz (padlévonaltdl) az G nyilas szélesség 120 cm, az Uj athidalé
felfekvése 25-25 cm, az uj 4thidalé hossza 170 cm.

Javasolt az 0 nyilas és az Uj tervezett athidalé kontarjat felrajzolni a falra, a kontdron bedl
a vakolatot le kell verni.

A meglévé nyilds kdzepe felett a meglévd falat két helyen a f6dém alatt a falra
merdlegesen ki kell valtani, a tégla térmelék hulldasat meg kell akadalyozni fém védé
haléval.

A meglév6é athidaldé bonthatdé, Uj 4 db [120-as acél athidalét kell elhelyezni
kérbebetonozva, vagy tlizveédd gipszkarton burkolattal ellatva.

Az athidaldkat elészor a falazat egyik oldalardl kell elhelyezni és kiékelni (2 db 1120
Odsszecsavarozva), majd a falazat maik oldali athidal6it kell beépiteni, kiékelni. Ez utan
az als6 hevedereket kell felhegeszteni, az ékel6 laposacélokat is hegesztéssel kell
régziteni (lasd még: épitési sorrend).

Fenti munkak utan a parapetfal falazhaté (pl. 2 db 12 cm vastag valaszfal vagy
gipszkarton fal).
Az Uj parapet falat és a meglévé falat 6ssze kell tiskézni.

2. A zsilip déli falaban jelenleg 118 x 90 cm méretl ablaknyilas van, parapet
magassaga 96 cm, a zaradék magassag 186 cm.
Az U] nyilds magassaga 212,5 cm (athidalé alsé sikja), az 0j nyilas szélessége 160 cm.

Az Uj 160 cm-es falkdzre 25-25 cm felfekvéssel 4 db 1120-as acél athidalét kell
elhelyezni.



Athidalok elhelyezésének menete:

Az Uj nyilas kdzepén az athidalo felett, a fodém alatt a meglévé falra merélegesen a falon
atvezetett ideiglenes kivaltét kell késziteni. A fédémet kdzvetlendl is ala kell tAmasztani
(6sszes tdmasz: 10 db Doka min. 1,5t/db teherbiras).

A vakolat leverése utan az athidalé konturja mentén a falazat bonthaté Ggy hogy a
térmelék hullasa ellen védéhalét kell késziteni.

A kivaltok elhelyezése utan az 0j athidalok koérbebetonozhaték (zsaluzas, vasalas,
betonozas). Kérbebetonozas utan az ékelt rafalazas elkészithet®d.

A kdrbebetonozas anyagminésége: beton minéség: C20/25, betonacél: B500.

Az athidaldk elhelyezése a terven megadott épitési sorrend szerint készilhet.

Amennyiben a falban vasbeton pillér, koszoru vagy falkété vas van ugy statikus tervezé
mivezetését kell kérni.

A nyilasméretek bontasa el6tt a beépitésre kerlld nyilaszarok tok méretét helyszini
méretvétel alapjan pontositani kell, a nyilasméretek kijel6lése és bontdasa ez utan
készithetd.

Megjegyzés:
A bontasi és épitési munkakat referenciakkal rendelkez8, jogosult vallalkozé
végezheti a helyszinen tartézkod6 felelés miszaki vezetd iranyitasaval.

Az épitési munkak menetérdl épitési naplét kell vezetni, az épitési munkak soran
felhasznalt anyagokat és technoldgiakat a napléban régziteni kell.
Az épités soran felhasznalt anyagokrdl mingsités tanusitast kell mellékelni.

Az eltakart szerkezeteket betonozas elétt felelés személynek at kell venni.
Az épitési munkak soran a szakmunkdakat vizsgazott szakmunkasok végezhetik.

A bontasi munkak soran keletkez6 hulladékot engedéllyel rendelkezé befogaddba kell
elszallitani.

Epités soran a Megbizd specialis eléirasait (zajvédelem, porvédelem, anyagszallitas,
munkaidé, higiéniai eléirasok, takaritas, tlzgyujtas stb.) be kell tartani.

Epités soran be kell tartani a vonatkozé hatélyos baleset megel6zési és elhéritasi,
tlzvédelmi, kivitelezési, biztonsagi eléirasokat:
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