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Tiuzvédelem munkarész

a

Pécs, Rét u. 2. (hrsz.: 4118) alatti PTE Idegsebészeti Klinika 3. emeleti 2. szamua
rontgen helyiség - és a hozza kapcsolodoé helyiségek - kialakitasa tartészerkezeti munkainak
kiviteli terveihez

Epités helye: Pécs, Rétu. 2., hrsz. 4118. alatti ingatlan
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7623 Pécs, Megyeri ut 20.

Nagy Péter - E-02-0555

Tiizvédelmi szakértd: Nemes Laszlo épitész tlizv.-i szakérté 1-143/2013.
7682 Biikkosd, Harsfa u. 7.

Pécs, 2017. 04. 04.




Nemes Laszl6 épitész tiizvédelmi szakérts 1-143/2013 2017-04-04

TviTervDok/ /2017

Tartalomjegyzék

. Elozmény
. A technolégia tlizvédelmi vonatkozasai
. Az épitmények illetve kockazati egységei rendeltetése,

. Elhelyezés

. Kockazati osztalyba sorolas,robbanasveszélyes zonak

. Epitményszerkezetek tiizvédelmi teljesitmény-jellemzék

1
2
3
4
5. Az épitmények épitészeti - tlizvédelmi jellege
6
7
8. Tiizszakaszolas

9. Tiizgatlo elvalasztasok

10. Kiiirités, menekiilés

11. Felvonok

12. Hasadoé- és hasado-nyilo feliiletek

13. Elfolyasgatlo terek

14. Csatornazas

15. Fiités, hiités

16. Szell6zés

17. Fiistelvezetés, fiistszakaszolas

18. Fiistgatlé elvalasztasok

19. Hé- és fiistelvezetés

20. Elektromos rendszer

21. Elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem
22. Villamvédelem

23. Gazérzékelok

24. Beépitett tiizjelz6 berendezés

25. Beépitett tiizolté berendezés

26. Tiizolto késziilék

27. Biztonsagi jelzések

28. Oltoviz ellatas

29. Tiizoltasi megkozelités, felvonulasi teriilet, egyéb beavatkozasi feltételek.

30. Tiizoltésag riasztasa, kommunikacié

Mellékletek : Rajzi munkarészek — épitész tervek szerint




Nemes Laszl6 épitész tiizvédelmi szakérts 1-143/2013 2017-04-04 TviTervDok/ /2017

TERVEZOI NYILATKOZAT

sz .z

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovdbbiakban pontositott helyszinen torténd 1étesités tervezése soran

s

a vonatkozd jogszabdlyban, nemzeti szabvdnyban, hatdsagi elGirdsban foglaltakat - figyelembe
véve az dtalakitds korét és mértékét — betartottam. Eseti eltérési engedélyezési eljards nem indult.

A létesitmény neve, cime: PTE Idegsebészeti Klinika 3. emeleti 2. szdmu
RONTGEN HELYISEG - ES A HOZZA KAPCSOLODO HELYISEGEK - KIALAKITASA
PECS, RET U. 2. (HRSZ.: 4118)

Epitész tervezd neve: Epitész Kétszog Kft. 7623 Pécs, Megyeri tit 20. Nagy Péter - E-02-0555

A tiizvédelmi tervezd: Nemes Laszlo

A tervezdi képesitésrdl sz616 irat szdma: 1-143/2013, TUE 02-1209

A tervezd cime (telefonszdama): 7682 Biikkkosd, Harsfa u. 7. Tel.: 20/5804427

E nyilatkozathoz tartoz6 munkdhoz a kiviteli dokumentacio tartozik.

Pécs, 2017. 04. 04.
g}\(}k\/v(»\\:\

; W _ermne—

Nemes Laszlo
Epitész tizvédelmi szakérts. Szakértsi engedély szama: 1-143/2013
Baranya Megyei Mérnoki Kamara nyilvéntartdsi szam: TUE 02-1209
Lakcim: 7682 Biikkosd, Harsfa u. 7. Tel.: 20/5804427
E-mail: lacinemes @ gmail.com
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Miiszaki leiras

Az épitész miiszaki leiras szerint:

"A tervezett, tartoszerkezeteket érintd dtalakitdsi munkdk a Pécsi Tudomdnyegyetem Pécs, Rét u. 2. alatti
ingatlandn taldlhato Idegsebészeti Klinika vjabb épiiletrészét érintik. Az 1970-es évek kozepén épiilt szdrnyat az
északi irdnyban nyitott U alakot képezd kordbbi épiilet tengelyében helyezték el, a déli szdrnynak kozvetleniil
nekiépitve azt, de a keleti és nyugati szdrnyaktol tavolsdgot tartva.

Az épiilet terveinek taniisdga szerint sdavalapozds késziilt, a szerkezeti falak kisméretii tomor téglabol épiiltek, a
fodémek monolit vasbeton szerkezetek. Alapvetden teherhordo falas a szerkezeti rendszer, de a rendelkezésre dllo
informdciok szerint egyes szinteken a felmend falakba erdsitd pilléreket épitettek.

Az érintett szdrny alagsor + foldszint + 3 emelet szintszdmil. Az uj és régi épiiletrészek szintmagassdgai és

szintszdma eltérdek, ami az egyes szintek megnevezésében ellentmonddsos helyzetet teremtett. A tervben a klinika
dltal haszndlt 3. emelet megnevezést haszndltuk az adott szint azonositdsdra, ami valojdban az vjabb szdrny
foldszint feletti mdsodik szintje.
Epitteté 2015-ben engedélyt kért és kapott (iktatészam: 09-9-1625-7/2015) a fentebb ismertetett épiiletszdrny jobb
oldali 6 helyiségét (angiogrdfids rontgen 1) érintd tartoszerkezeti dtalakitdsi és megerdsitési munkdlatokra, mely
munkdlatok 2016-ban el is késziiltek. Idén a klinika a fejlesztést tovdbb folytatja, melynek sordn a bal oldali f6
helyiséget (angiogrdfids rontgen 2), valamint a f& helyiségek eldtti teriiletet alakitja dt, megteremtve a feltételét a
angiogrdfids rontgen helyiségek korszeri, a mai kovetelményeknek megfeleld haszndlatdhoz. A fejlesztés a
tervezés dltal érintett teriileten szerkezeti falakban uj kivdltdsok készitését teszi sziikségessé.

A tervezett épitési tevékenység ismertetése:

Uj kivdltds két helyen késziil. Az egyik a vezérlé és az angiogrdfids rontgen 2 helyiség kizitt a meglévd ajtot
érintden (az elkésziilttel azonos modon kialakitva), a mdsik a jelenlegi recepcio ablakdnak a helyén. Az elsd
esetében részben a meglévd ajto helyén 120/110 cm-es fix betekintd ablakhoz, a mdsodik esetben az ablak helyén
160/212 cm-es uj ajtonyildshoz késziil uj kivdltds. A létesitendd nyildsok kivdltdasa 4 db 1120 acélgerenddval
torténik, melyeket el kell burkolni. (A burkolat mindségét a tiizben valo méretezés hatdrozza meg.)”

Ttazvédelmi koncepcio:

A meglévé korhazi épiiletben minimalis belsé atalakitasok torténnek. A tervezett valtozasok

s

az épiileten: Meglévo falban két Gj nyilas Kivaltas késziil.

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 2. melléklet 1. tablazataban felsorolt
szerkezetek nem Keriilnek beépitésre.

A beépitésre Keriil6 athidalok tiizvédelmi teljesitmény jellemz6i vonatkozasaban a hatalyos
tlizvédelmi kovetelményeket teljesiteni kell.

A tervezett munkak az épiilet kialakult allapotat , meglévé/megmaradé alapveté tizvédelmi
paramétereit nem valtoztatjak, Kiiirités, tiiztavolsag, tilizszakaszméretek, ho- és
fiistelvezetés, beépitett tiizvédelmi berendezések stb. tekintetében nincs valtozas.

1. El6zmények

A tervek szerint két helyen uj 4thidalé beépitése torténik meglévd tartéfalban.
El6zetes tiizoltd szakhatdsdgi egyeztetések: nem torténtek.

2. A technoldgia tiizvédelmi vonatkozasai
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A tevékenység: rendeltetés: egészségiigyi rendeltetés, jaré ¢és fekvobeteg ellétés.
Robbanésvesz€élyes anyagok, technoldgidk jelenlétével a rendeltetéshez {lizemszerd
koriilmények kozott nem kell szdmolni.

3. Az épitmények illetve kockazati egységei rendeltetése,

Az épitmény kategorizdldsa a benne folytatott tevékenységek, a szintmagassdgok, a
befogadoképesség és a tdrolt (tdarolhato) anyagok és mennyiségiik, stb. alapjdn:

Az épiilet két tlizszakasz és kockdzati egység:

L. tlizszakasz: '70-es években bdvitett ,,régi épiilet”

II. tlizszakasz: 2000-es években kialakitott ,,bovitmény”

A ,régi” épiiletben korhazi szobak, vizsgalok, miitok és egyéb helyiségek vannak.

A tervezéssel érintett ,,régi” épiiletrész kockazati osztalyba sorolasa:

Kategoériak Ep.-re jell. adatok NAK/AK/KK/MK
Epiilet kiterjedése Legfels6 szintmagassag +8,75 (7,01-14,00) AK

Legals6 szintmélység +0,00 NAK
Benntart6zkoddok Befogaddképesség kockazati egység 50 - 300 fo AK

legnagyobb befogaddképességii

Iétszdma helyiségének befogadd-képessége (51-30079)
Benntartézkodok Menekiilési képesség el6készités nélkiil MK

mentheték+ elokészitéssel

menekiil6 képessége P
pessee vagy azzal sem menthetSk

Térolt anyagok, Tarolt anyagok -
technoldgia, specidlis . . .
rendeltetés Ipari/mg-i technolégia -
+ Specialis rendeltetés -
Kock. egység kockazati osztalya : MK

2. tablazat, A kockdzat meghatarozasa alcimhez

A kockazati egységben A kockdzati Egyes rendeltetések besoroldsa a menekiilési képesség alapjan (példak)
tartézkod6k menekiilési egység kockdzata
képessége

- lakas,

- iroda,

- lizlet,

- kizarélag jarobeteg-ellatas,

- kereskedelmi szdlldshely,

- iskola 10 év feletti korosztdly részére

ondlléan menekiilnek NAK - jellemzden menekiilésben nem korlatozott személyek részére szolgalo szallashelyek (kollégium,
munkdsszallé, hasonlé rendeltetések),

- mizeum, kidllitétér, templom, szinhdz

- 6voda,
segitséggel menekiilnek AK - iskola 6-10 éves korig,
- kényszertartézkodas

- bolesdde,
el6készités nélkiil menthetdk KK - fekv6beteg-ellatas,
- menekiilésben korldtozott személyek lakdotthona

elokészitéssel vagy azzal - intenziv osztaly,
sem menthetk MK - miit§
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4.

Robbandsveszélyes z6ndk el6forduldsa esetén ezek helyének legaldbb helyiség szintl
beazonositasa: ---

A kockézati egység osztalyba soroldsa: Magas Kockdazati osztély.

Elhelyezés

A létesitmeény (telephely) és az épitmények valamint kornyezetiik tiizvédelmi kapcsolata:
Tdztavolsagok, telepitési tdvolsdgok : Kialakult, az dthidal6 elhelyezés nem befolydsolja.
Az épitmények épitészeti - tiizvédelmi jellege

Az épitménynek, kockdzati egységeinek, és tiizszakaszainak a jogszabdlyokban — elsdsorban az
Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatban — haszndlt fogalmak szerinti kategorizdldsa az épitészeti
jelleg, a szintszdm, a tizszakaszolds, stb. alapjdn.: A meglévd régi épiilet hagyomanyos
épiiletszerkezetekbdl épiilt, tégla f6falas, egy tlizszakasz és egy egy kockdzati egység, a
kozelmultban kialakitott bovitmény 6nallo tlizszakasz.

Kockazati osztalyba sorolas,robbanasveszélyes zonak

Kockdzati egységek kockdzati osztdlydnak és az épiilet, épiiletrész mértékado kockdzati
osztdlydnak megdllapitdsa:

Robbandsveszélyes zondk el6forduldsa esetén ezek helyének legaldbb helyiség szintl
beazonositdsa: A rendelkezésre 4116 dadatok szerint nincs ilyen az épiiletben.

7. Epitményszerkezetek tiizvédelmi teljesitmény-jellemzik

A tervezéssel érintett épitmény, kockdzati egység, tiizszakasz alkalmazott épitményszerkezetei
eloirt  tiizvédelmi  tulajdonsdgainak, minimdlis tiizvédelmi teljesitmény jellemzdinek
meghatdrozdsa: A tablazatban a tervezett épiiletdtalakitdsndl beépitésre keriilo szerkezetek
mindsitése: Kovetelmények: MK, Fdszt. + 3 emelet szintekbdl all6 épiilet.

Epitmény Szerkezet megne- Elvart miiszaki elvart miiszaki teljesitmény teljesitése
. . L tervezett szerkezet*®
szerkezet vezése teljesit-mény
Teher?)(/)rd.o falak és Al REI 90 - -
merevitéseik a
pinceszint kivételével
Teherhordo pillérek és -
merevitéseik a A1R90
pinceszint kivételével
Teherhor Pinceszinti teherhordé Al REI 90 -
dé falak és merevitéseik
épitmény-
szerkezete Pinceszinti pillérek és ALR 90 -
k merevitéseik
Pinceszint feletti fodém A1 REI 90 -
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Emeletkozi és

padldsfodém A1 REL60 -
Tet6fodém -
tartoszerkezete,
merevitései, valamint A2 REI 60
tet6fodém 60 kg/m?2
feliilettomeg felett
Tet6fodém térelhatarold -
szerkezete (60 kg/m2-ig) A2 REL45
Fedélszerkezet C
Epiileten beliili és - -
menekiilési utvonalnak
mindsild 1épcsdk és
1épcsdpihendk A1R90
tartészerkezetei és
jardfeliiletének alatdmasztd
szerkezetei
Menekiilési dtvonalat -
képezd szabadlépcsd Al
tartoszerkezete
Tizfal Al -
REI 240
Tiizgatl6 vélaszfal Al EI 60 -
Ttzgatl6 fal Al -
o (R)EI 120
Tizterjed
€ gatlds | 04116 fodém Al -
epitmeny REI 90
szerkezete

i

Tiizterjedés elleni gat

A2 acsatlakozé
fodémre, falra elGirt
kovetel-ménnyel

teljesitménydi, de

legfeljebb 90
Tuzgat”lo nyilds zard A2 EL 90-C -
tlizfalban
Tlzgatl6 nyilds zaré A2 -
Ttizgétl6 falban EL 90-C

Ttizgatl6 nyilas zaré
Felvondakna ajté

a vonatkozé
miszaki kovetel-
mény szerint

Tiizgatl6 réskitolts-
réslezaré rendszerek

az atvezetéssel érintett

szerkezettel megegyezd
teljesitményd, de
legfeljebb EI 90

Tiizgatl6 linedris
hézagtomitések

a csatlakozé
szerkezetekre eldirt
kovetelménnyel
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megegyezd tlizallosagi
teljesitményd, de
legfeljebb EI 90
Tiizgatl6 zaréelem EI90 -
Falburkolat A2 -
Padldburkolat A2 -
Menekiilési Almennyezet, A2 )
Gtvonalon mennyezetburkolat
alkalmazott B ]
épitmény- Alpadlé A2 EI 60 -
szerkezetek
HG- és hangszigetelés, -
burkolat nélkiil vagy Al
burkolat mogott

Egyéb elbirasok:
-Athidalékra vonatkozé eléirasok:

OTSZ 16. § (2) Az dthidalok tiizvédelmi osztdly- és tiizdallosdgi teljesitmény-kovetelménye
a) tizfalban, tiizgdtlo falban és tiizgdtlo vdlaszfalban torténd alkalmazds esetén Al R x, ahol x megegyezik a
fogado falra eldirt kovetelmény idotartamdval,

b) egyéb esetben megegyezik a teherhordo pillérre vonatkozo kovetelménnyel.

Fentiek alapjan a meglévo teherhordé falba tervezett Gj athidaléra vonatkozo
kovetelmény: A1 R 90 . A terv szerinti szerkezet: acélgerenda (tiizhatas elleni védelem a
tartoszerkezeti munkarész szerint)

Az épitmény részévé vdlo osszes anyag, szerkezet, termék tekintetében az elvdrt miiszaki teljesitmény teljesitésére vonatkozo
megolddsokat a kiviteli tervek készitésekor dolgozzdk ki, és a haszndlatbavételi eljdrdson igazoljdk.
- Epitési termékek esetében : gydrtoi teljesitmény igazoldssal,
- Epitményszerkezetek esetében: 1996. évi XXXI. torvény 13. § (4) bekezdése alapjdan kell igazolni, azaz: A 305/2011/EU
rendelet hatdlya ald nem tartozo épitményszerkezet miiszaki eldirdsban meghatdrozott tiizvédelmi kovetelményeknek valo
megfeleldségét, az aldbbi modok valamelyike szerint kell igazolni:
a) Magyarorszdgon vagy az Eurdpai Unicoban akkreditdlt vizsgdlo laboratorium dltal elvégzett vizsgdlati jelentés vagy a
vizsgdlo laboratorium ez alapjdn kiadott nyilatkozata,
b) a vonatkozo Eurocode szabvdnyok alapjdn elvégzett tiizdallosdgi vagy tiizvédelmi méretezés, a méretezésnek megfeleld

//////

bejegyzése,
d) a jogszabdlyi eldirdsoknak valo megfeleldség igazoldsdra a felelGs miiszaki vezetd épitési naplo bejegyzése, amennyiben az
adott dsszetételil épitményszerkezet tiizvédelmi teljesitményét a jogszabdly vagy tiizvédelmi miiszaki irdnyelv meghatdrozza,

e) az e torvény 47. § (2) bekezdés 26. pontja alapjdn kiadott miniszteri rendeletben meghatdrozott esetben a tiizvédelmi
szakértd vagy a tiizvédelmi tervezd nyilatkozata.

8. Tiizszakaszolas

Epitmény tiizszakaszainak tervezett és megengedett teriilete:
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A rendelkezésre all6 adatok alapjan az épiilet érintett tlizszakaszdnak mérete: 7022,32 m2
9. Tiizgatlo elvalasztasok

A tliz tlizszakaszok kozotti valamint tlizszakaszon beliili terjedésének akadalyozédsa céljabol
beépitett tlizterjedésgdtlo épitményszerkezetek, berendezések elhelyezkedése €s az anyagaikra,
kialakitasukra vonatkoz6 teljesitmény kovetelmények:

Az 4thidal6 elhelyezési munkdk sordn Uj tlizszakaszhatdr , tlizterjedést tlizgatl szerkezet
nem épiil.

10. Kiiirités, menekiilés

A Kkiiiritésre, menekiilésre szamitdsba vett dtvonalak kijelolése és a 1ényeges teljesitmény

z2. 2

kovetelmények meghatdrozdsa: A kiiirités az épiiletben meglév6ség, kialakult, az athidald
elhelyezés nem befolyésolja.

11. Felvonok

Felvonok tiizeseti funkciojanak meghatdrozdsa: Az épiiletben jelen tervek szerint nem
1étesiilnek felvonok.

12. Hasado- és hasadé6-nyilo feliiletek

A hasado- és hasado-nyilo feliiletek elhelyezkedésének ismertetése: A jelen tervek szerint
hasadd- és hasad6-nyil6 feliiletek nem létesiilnek.

13. Elfolyasgatlo terek

Az elfolydsgdtlo terek védelmi céljanak, elhelyezkedésének ismertetése: Elfolyasgatld terek nem
1étesiilnek.

14. Csatornazas
A csatornarendszer kialakitdsdval kapcsolatos tiizvédelmi kovetelmények ismertetése:
Gépészet szerint.
15. Fiités, hiités
A fiitési, hiitési rendszer elvi ismertetése: MeglévOség.
16. Szell6zés
A helyiségek szell6zési rendszerének elvi ismertetése: Gépészet szerint.
17. Fiistelvezetés, fiistszakaszolas

A fiistelvezetésre kotelezett helyiségek, terek elhelyezkedése, kialakitdsa: A jelen tervek szerint
nem létesiil.

18. Fiistgatlo elvalasztasok
A jelen tervek szerint nem létesiil.
19.H6- és fiistelvezetés

Ho- és fiistelvezetd rendszerek sziikségességének, helyének, miikodési elvének (gravitdcios,
gépi, vegyes) meghatdrozdsa: A jelen tervek szerint nem létesiil.

9
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Elektromos rendszer

Az épitmény villamos megtdpldldsdnak, villamos hdlozati rendszerének elvi ismertetése:
Villamos tervfejezet szerint.

Elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem

Az elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem tiizvédelmi célu sziikségességének berendezés
illetve térrész szintii megdllapitdsa: éghetd folyadék gbzeinek, gazainak felhalmozddésaval
nem kell szamolni.

Villamvédelem

A villdamvédelem sziikségességének, lehetséges kialakitdsi modjanak megdllapitdsdra és annak
tervezdjére valo utalds: Kialakult, az dthidal6 elhelyezés nem befolydsolja.

Gazérzékelok

Eghetd folyadék gézeinek, gazainak felhalmozédasdval nem kell szamolni.

Beépitett tiizjelzo berendezés

Az automatikusan mitkodo beépitett tiizjelzo berendezés sziikségességének meghatdrozdsa:
Kialakult, az athidal6 elhelyezés nem befolyésolja.

Beépitett tiizolté berendezés

Az automatikusan mitkodd beépitett tiizolto berendezés sziikségességének, a védendd terek,
tovdabbd a védelmi szint és mod meghatdrozdsa:

Kialakult, az 4thidal6 elhelyezés nem befolyasolja.

Tiizolto késziilék

Az épitmény védelmére telepitendd tiizolto késziilékek oltoanyagdra, minimdlis oltoanyag
egységére vonatkozo javaslat:

A fali tlizcsap szekrények mellett lesznek elhelyezve.

Biztonsagi jelzések

A menekiilési titirdny jelzd rendszer sziikségessége és kialakitasdanak kovetelményei:
Menekiil6 biztonsdagi jelek lesznek beépitve a villamos terveken megjeldlt helyeken.
Ttizvédelmi jeleket kell elhelyezni a fali tlizcsapokndl és az oltokésziilékeknél.
Oltoviz ellatas

Kialakult, az athidal6 elhelyezés nem befolydsolja.

Fali tlizcsap 1étesiil a kiviteli terveken megjelolt helyeken,
a lépcs6haz kozlekeddben, féndvéri iroda bejarata mellett van tervezve az Uj tlizcsapszekrény,
ami minden szinten kiépitésre kertil.

Tizoltasi megkozelités, felvonulasi teriilet, egyéb beavatkozasi feltételek.

A tiizoltésdg vonuldsa és mitkodéséhez sziikséges tit és teriilet: Kialakult, az 4thidal6 elhelyezés
nem befolyésolja.
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30. Tizoltésag riasztasa, kommunikacio

A tizjelzés és az épiileten beliili riasztds eszkozei: épiileten beliili riasztds hangos szoval,
tlizoltosag riasztdsa mobiltelefonnal.

Pécs, 2017. 04. 04.

. \
SN e honlls

Nemes Laszlo
Epitész tiizvédelmi szakérts. Szakértsi engedély szdma: 1-143/2008
Baranya Megyei Mérnoki Kamara nyilvantartasi szam: 02-1209
Lakcim: 7682 Biikkosd, Harsfa u. 7. Tel.: 20/5804427
E-mail: lacinemes @ gmail.com
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