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ORVOSTECHNOLOGIAI MUSZAKI LEIRAS

ELOZMENYEK, TERVEZESI FELADAT MEGHATAROZASA

A Pécsi Tudomanyegyetem palyazatot hirdetett az Idegsebészeti Klinika diagnosztikai épulet 3.
emeletén levé, DSA 2 labor, valamint az angiografias részleg kapcsolodo periférias tertleteinek
atalakitasara vonatkozé munkai kiviteli terveinek elkészitésére. PROCONT Kft. tervezési
feladata a general tervezdi megbizashoz igazodva, a jelenlegi teriiletnek a jelenleg érvényes
szabvanyok, miszaki el6irasoknak megfelelé kialakitasa, a terilet higiénés elvarasainak
megfeleld beteg, személyzet és eszkdz zsilipelési rendszer kidolgozasa. Céglink a meglevd
Philips DSA réntgen berendezés fodém terheléseit, telepitési és Uzemeltetési feltételeinek
megfeleléségét a vonatkozé el6irasok, valamint a kilénb6zd gyartéi adatok figyelembe
vételével, s technoldgiai és miszaki adatszolgaltatast nyujt a szakagi tervek elkészitéséhez.

A helyszinként megjeldlt egységben jelenleg is radioldégia, ezen belll angiografias
tevékenységet folytatnak, ezért funkciévaltoztatasrél nem kell szamolni.

TERVEZETT DSA DIAGNOSZTIKAI HELYISEGCSOPORT
A meglevé, egysiku Philips , 4

DSA berendezés a jelenlegi
elhelyezkedésében
meglehetésen sz(ikds. A
beavatkozasokhoz hasznalt
kiegészitd készulékek
nehezen hozzaférheték. A
helyszikét tovabb fokozza,
hogy az  angiografias
berendezés er6atviteli és
periférias szekrényei is a
vizsgalo térben
helyezkednek el. Ezért a
helyiségen bellli kapcsolé
fulkét el kell bontani.
Hossziranyban is sziikség van a teljes helyiség hosszra (730cm) ezért a jelenlegi beugrokat
meg kell szlintetni.




A két DSA vizsgalo kozott az elmult évben kialakitottak egy korszerl vezérld teret. Az
atalakitast kdvetéen ennek a berendezésnek a vezérld egységeit is itt helyezzik el. A jelenlegi
elékészitd helyiséget, orvosi bemosakodoként tervezzik atalakitani.

A DSA berendezés jelentés szamu elektromos és elektronikai szekrényét, részben higiénés,
részben hétechnikai szempontok alapjan kildn technikai helyiségben helyezziik el.

Az angiografias beavatkozas higiénés feltételei az elmult 30 év soran megvaltoztak, ezért
javaslatot tettlink a teljes angiografias labornak az épllet egyéb terlleteitdl torténd zsilipes
elvalasztasara, amely garantalja a beavatkozast végz6é személyzetnek az atdltozését, a
betegek bejutasat, a tiszta és a szennyes anyagok be- illetve elszallitasat.

A kiviteli tervekben mar ezt az atalakitott alaprajzot jelenitjik meg.

TERVEZETT ATALAKITAS

A telepitett angiografias rontgen berendezés hasznalata miatt a vizsgald sugarvédelmét az
MSZ 824:1999 Sugérzas elleni védelem orvosi és allatorvosi rontgen munkahelyeken cimi
szabvany el6irasainak megfeleléen angiografias vizsgaldként kell kialakitani.

A tervezett atalakitas a rontgenkészilék altal gerjesztett ionizacidés sugarzas miatt létesitési
engedélyhez kotott, amelyet Orszédgos Atomenergia Hivatalhoz, mint I. foku engedélyezd
hatésaghoz kell benyujtani.

A korhaz higiénés kialakitas megfelel6ségét a Pécs Varosi Kormanyhivatal NSZSZ biralja el.

A tervezett atalakitashoz szilkséges létesitési engedélyezési és kiviteli tervek készitése soran
kiindulasként hataroztuk meg, hogy az DSA labor egység belsd terét a leheté legkisebb
meértékl beavatkozassal alakitsuk.

Elényt jelentett, hogy a jelenlegi labort kdrbefogd hatarold falak szerkezeti falak, s ezen belll
kell valaszfal lehatarolasokat késziteni. A sugarvédelmi szempontb6él mértékadod vizsgald
helyiség hatarold falai most is megfelelnek a sugarvédelmi eléirasoknak, igy megerdsitéstikre
nem lesz szukség.

Tervezett helyiségek:

Bemosakodd 8,65 m?
DSA labor 41,99 m?
Vezérld 12,54 m? (valtozatlan)
Technikai helyiség 10,23 m?
Takarito szer tarold 3,72 m?
Kozlekedd elétér 20,58 m?
ElStér 5,11 m?
ElStér 3,69 m?
Személyzeti tartézkodd 6,67 m?
Atfektet6 8,01 m?
ElStér 4,06 m?
Zuhanyzé 1,40 m?
Személyzeti 6lt6z6 14,65 m?
Személyzeti WC 3,19 m?

BELSO FORGALOM ES FUNKCIOK

Az angiografias rontgen labor megkdzelitése az adott forgalomnak megfeleléen tobb iranybdl
megoldott.

A katéteres beavatkozasra érkezd, majd annak befejeztével tavozd beteget a kézi vezérlés,
motoros ajtéval kialakitott bejaraton at fekvébeteg tolokocsin toljak a kdzlekedd el6téren és a
kozleked6kodn, majd a betegatfektetén keresztiil az osztalyra, illetve az 6rzébe.

A személyzet a kialakitasra keril6 ruhavalté zsilipet (k6z6s férfi és ndi zsilip) hasznalja, majd a
kdzleked6-elbtéren at jut a bemosakoddba, s onnan a diagnosztikai helyiségbe. A személyzeti
zsilip egy szekrényes 01t6z8bdl, kézmoso elétérbél, onnan nyilé zuhanyzé helyiségbdl all. A




korhazi ruhazatot a szekrényekben helyezik el, majd a nyitott polcos tarolészekrénybdl kiveszik
és felveszik a steril 6lt6zéket, a cipbt és a sapkat.

Az Uj kialakitdas nem valtoztatia meg a jelenlegi személyzeti létszamot, igy béviléssel nem
szamoltunk.

A steril anyag- és eszk6z, valamint a gyogyszer ellatas utanpaétlas a jelenlegi klinikai utvonalon
megoldott. A részlegbe a beteg atfektet6ben rakjak at a becsomagolt steril eszkdzoket
tartalmaz6 dobozokat a kilsé szallitd eszkdzrél, egy az elvalaszté vonal belsé oldalan allo
muiszerkocsira, s toljak a taroloszekrényekhez.

A szennyes eszkdz és veszélyes hulladék elszallitasa a belsd kozlekedd kialakitassal kerdl
megoldasra. A keletkez6 koérhazi veszélyes hulladék atmeneti elhelyezése a takaritéeszkoz
taroloban, elkulonitett helyen torténik, melyet aztan a napi takaritas és szennyes elszallitassal
egyidében a klinika kézponti veszélyes hulladéktaroléjaba tovabbitanak, ahonnan Utemezetten
a szerz6dott veszélyes hulladék begyljté és megsemmisitd cég szallitja el sajat telephelyére.
Err6l a kdzlekedérél nyilik a takarité eszkdz és takaritoszer tarold helyiseég. Ezzel a tiszta és a
szennyes Utvonalak szétvalasztasa biztonsagosan megoldast nyer.

Takaritas, fert6tlenités, sterilezés, higiénés kovetelmények

Az intézményben alkalmazandé fertétlenité eljarasokat, szereket és mddszereket, a higiénés
rend kialakitasat az OKI Dezinfekcios Osztaly ,Tajékoztatd a fertdtlenitésrél” c. kiadvanya,
valamint az intézmény higiénés vezetbje altal kidolgozott, és a klinika rendszerébe illeszkedd
el6irasok alapjan kell megvaldsitani.

A steril kezel6k és kiszolgald helyiségei, egyéb kisebb helyiségek takaritdsat a jelenlegi
gyakorlattal megegyezben, kézi eszkdzok segitségével, vodros takarito-kocsikkal oldjuk meg.

Higiénés koévetelmények: a bemosakodoba hideg-melegvizes orvosi csapteleppel ellatott 2
féréhelyes orvosi kézmoso egység kerilt megtervezésre.

A kézmoso6 egységhez a funkcidknak megfeleld higiénés feltételek szerint folyékony szappan-,
fertétlenitészer és steril kéztérld adagolok kerlilnek felszerelésre.

A fokozott tisztasagi kdvetelményeket igényld katéteres beavatkozo labor esetében, a tisztasagi
fokozatoknak megfeleld zsiliphelyiségek, a légtechnikai, elektromos, valamint a gépészeti
rendszer kialakitasra kertlnek.

A takaritoszer tarolokban, a hulladéktaroloknal a vizvételi lehetéséget betervezzik

MUSZAKI KOVETELMENYRENDSZER

A terv tartalmazza a technoldgiai leirast, és a miszaki kovetelményrendszert.
Az orvostechnoldgiai terv a szakagi tervek elvalaszthatatlan részét kell, hogy képezze!

ALTALANOS EPITESZETI ELOIRASOK

A DSA rontgen vizsgal6 és kornyezete tervezésekor figyelembe vettik:

- a vonatkozo orszagos és szakagi szabvanyok elbirasait,

- a létesitési kornyezetet

- a gyogyaszati funkciok kapcsolatait

- 2016. évi XXXVI. Torvény (2016. majus) amely modositotta az épitett kornyezet alakitasarol
és védelmérdl sz4ld 1997. évi LXXVII. térvényt (Etv.)
109/2016. (V. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrél szélo 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet moédositasarol,
73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelettel modositott 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az
egészségugyi szolgaltatasok nyujtashoz szikséges szakmai minimumfeltételeirdl kiadott
eléirasokat,
2016. évi XLVII. térvény a hulladékrol szélé 2012. évi CLXXXV. tv. médositasardl,




85/2004. (X. 1.) ESzCsM rendelettel moddositott 1/2002. (I. 11.) EUM rendelet az
egészségugyi intézményekben keletkezé hulladékok kezelésérdl

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egytuttes rendelet a zaj- és rezgésterhelések hatarértékének
megallapitasardl

DIN 1946-4; 2008-12 Raumlufttechnik Raumlufttechnik - Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen
in Gebauden und Raumen des Gesundheitswesens

MSZ 824:1999 Sugarzas elleni védelem orvosi és allatorvosi rontgenmunkahelyeken

MSZ HD 60364-7-710 Kisfesziltségl villamos berendezéseinek 7-710. rész: Kildnleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozo kdvetelmények. Gydgyaszati helyek

MSZ HD 60364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ EN 12464-1 Bels6téri munkahelyek mesterséges megvilagitasa

A szell6zési igények 6sszesitdjét a 3. iratszamu tablazat tartalmazza.
Az egyes helyiségek konkrét miszaki kdvetelményeit a csatolt 4. iratszamu helyiséglista
tartalmazza.

2017. marcius 22.
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