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A MULEIRAS, A TERVEK ES A KOLTSEGVETESI KIIRAS EGYUTT KEZELENDO.
ARAJANLATADAS VAGY MEGRENDELES KIZAROLAG KOLTSEGVETES ALAPJAN NEM
TORTENHET. A MUSZAKI TARTALOM VONATKOZASABAN A MULEIRAS ES A TERVEK AZ
IRANYADOK.

AZ EGYES BETERVEZETT ANYAGOK AZONOS VAGY JOBB MUSZAKI I,’ARAII,/,IE TEREKKEL
RENDELKEZO ANYAGOKKAL, TERMEKEKKEL HELYETTESITHETOK.
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TARTALOMJEGYZEK

Pécs, Rét u. 2. (hrsz.: 4118) alatti PTE Idegsebészeti Klinika 3. emeleti 2. szamu
rontgen helyiség - és a hozza kapcsolddo helyiségek — atalakitasi munkainak
épitész kiviteli tervéhez

Tervek:

EK-01/1 Tervezett IIl. emeleti alaprajz M 1:50
EK-01/2 Tervezett Il. emeleti alaprajz almennyezetekkel M 1:50
EK-02  Tervezett A— A és B - B részmetszetek M 1:50
EK-03  Bels6 nyilaszarok konszignacija M 1:50
EK-04  Homlokzati nyilaszarok konszignaciéja M 1:50
Iratok:

Cimlap

Tartalomjegyzék

Epitész mlszaki leiras

Felmérési tervek:

EF-01  Meglévé Ill. emeleti alaprajz M 1:100
EF-02  Meglévé A — A és B - B részmetszetek M 1:100
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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Pécs, Rét u. 2. (hrsz.: 4118) alatti PTE ldegsebészeti Klinika 3. emeleti 2. szamu
rontgen helyiség - és a hozza kapcsolddo helyiségek - atalakitasi munkainak
épitész kiviteli tervéhez

Adatok:

1. Epittetd: Pécsi Tudomanyegyetem
7622 Pécs, Vasvari P. u. 4.
2. Tervezd: Epitész Kétszog Kit.
7623 Pécs, Megyeri ut 20.
Nagy Péter - E-02-0555
3. Epités helye: Pécs, Rét u. 2. (hrsz.: 4118)
4. Epitmény rendeltetése: klinika

Tervezéi nyilatkozat:

- Az altalunk tervezett mliszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, igy kilonosen
az Etv. 31.§ (1), (2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos
telepulésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi eléirasoknak.

- A vonatkozd szabvanytdl eltérd miiszaki megoldast nem alkalmaztunk/alkalmaztunk, mely eljaras
vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenérteki.

- A tervezett épulet épitési engedéllyel rendelkezik, az épitési engedélyezési szint(i terv és a kiviteli terv
0sszhangban van, az tervezett tevékenységek nem épitési engedély kotelesek.

- Az ingatlan nem all miiemléki védettség alatt.

- A betervezett épitési termékek megfelel6ség igazolassal rendelkeznek.

El6zmények, meglévo allapot ismertetése:

A tervezett - tartoszerkezeteket érinté - atalakitasi munkak a Pécsi Tudomanyegyetem Pécs, Rét u. 2.
alatti ingatlanan talalhaté Idegsebészeti Klinika Ujabb épulletrészét érintik. Az 1970-es évek kdzepén
épult szarnyat az északi iranyban nyitott U alakot képezd korabbi épilet tengelyében helyezték el, a
déli szarynak kozvetlenil nekiépitve azt, de a keleti és nyugati szarnyaktol tavolsagot tartva.

A tervezéssel érintett szarny alagsor + foldszint + 3 emelet szintszamu. Az U] és régi épuletrészek
szintmagassagai és szintszdma eltér6ek, ami az egyes szintek megnevezésében ellentmondasos



helyzetet teremtett. A tervben a klinika altal hasznalt 3. emelet megnevezést hasznaltuk az adott szint
azonositasara, ami valdjaban az Ujabb szarny foldszint feletti masodik szintje.

Epittetd 2015-ben engedélyt kért és kapott (iktatoszam: 09-9-1625-7/2015) a fentebb ismertetett
épuletszarny jobb oldali f6 helyiségét (angiografias rontgen 1) érintd tartdszerkezeti atalakitasi és
megerdsitési munkalatokra, mely munkalatok 2016-ban el is késziltek. (Jelen tervezés igy a 304, 307
és 315-0s helyiségeket csak részben érinti!) Idén a klinika a fejlesztést tovabb folytatja, melynek soran
a bal oldali f6 helyiséget (angiografias rontgen 2), valamint a f6 helyiségek elétti terlletet alakitja at,
megteremtve a feltételét a angiografias rontgen helyiségek korszerl, a mai kdvetelményeknek
megfelelé hasznalatahoz.

A fejlesztés a tervezés altal érintett terlleten szerkezeti falakban Uj kivaltdsok készitését teszi
szilkségessé.

Az alaprajzi elrendezés orvostechnologus tervezé bevonasaval készillt, azt a tervezok bemutattak dr.
Rauth Erika vezetd féorvos asszonynak a megbizé részérdl, valamint dr. Bartakovics Ménika féorvos
asszonynak az intézmény fellgyeleti szervétdl. Az egyeztetésen megfogalmazott igények, amik a vi-
zes berendezési targyakra vonatkoztak beépiiltek a tervbe.

A tervezett épitési tevékenység ismertetése:

A tervezés altal érintet teriilet a I1l. emeleti [épcséhaz kozlekeddjétsl E-ra esé teriilet. (A tervezési te-
rilet a K-i és Ny-i homlokzaton a nyilaszarok cseréjével a csatlakozé — alaprajzon jeldlt - D-i falfelliletig
fut.) A tervezett fejlesztés keretében az épiletszarmny és a rontgen helyiségek tengelyében kialakitandd
ajton keresztll (jelenleg recepcio ablak) érkezhetnek a betegek az alaprajzi elrendezését és kialakita-
sat tekintve teljesen megujuld helyiségcsoportba. A tervezési terlileten helyezkedik el a fénévéri iroda,
ami kozvetlen a 1épcséhazi kdzlekeddbdl nyilik, az irodanak kozvetlen kapcsolata a rontgen helyisé-
gekkel nincs. A betegek a rontgen helyiségekbe az atfektetén keresztil juthatnak el., a személyzet pe-
dig a személyzeti zsilipen (el6tér és 6lt6z6) at érik el a belsd, steril helyiségeket. A f6 helyiségek elren-
dezése - igazodva az épllet szerkezeti rendjéhez — szimmetrikus, a Ny-i oldalon megismétlédik a K-i
oldalon korébban kialakitott technikai helyiség. Az atfektetétdl jobbra és balra — a meglévé strangok
kérnyezetében — jonnek létre az U] vizesblokkok.

Uj kivaltas két helyen készill. Az egyik a vezérld és az angiografias rontgen 2 helyiség kdzott a
meglévd ajtot érintben (az elkészilttel azonos moédon kialakitva), a masik a jelenlegi recepcio
ablakanak a helyén. Az els6 esetében részben a meglévd ajtd helyén 120/110 cm-es fix betekintd
ablakhoz, a mésodik esetben az ablak helyén 160/212,5 cm-es U] ajtonyilashoz készul uj kivaltas.

A létesitendd nyilasok kivaltasa 4 db 1120 acélgerendaval torténik, melyeket el kell burkolni. (A burko-
lat minGségét a tlizben valé méretezés hatarozza meg.)

Tartoszerkezetek ismertetése:

- Nyilaskivalto: nyilasonként 4 db 1120 acélgerenda (tartoszerkezeti munkarész szerint)

Epiiletszerkezetek ismertetése, teljesitményjellemzéi:

Az elvart teljesitményjellemzéket konkrét termék megjelolésével hataroztuk meg. Mas anyag
alkalmazasa abban az esetben lehetséges, ha az legalabb a tervben szereplével azonos
teljesitményjellemzékkel rendelkezik.



- Bontasok:

- Véalaszfalak:

- EI6tét falak:

- Elburkolasok:

- Aimennyezetek:

- Revizios nyilas:

- Padléburkolatok:

- kerdmia anyagu valaszfalak az atalakitassal érintett teriileteken
- nyilasbontasok keramia anyagu féfalakban és valaszfalakban
- a homlokzati ablakokhoz csatlakozd szakipari falszerkezetek
- homlokzati fa ablakok és HA ablakparkanyok

- belsé fa és acél nyilaszarok

- gipszkarton almennyezetek és elburkolasok

- cement rabic almennyezetek és elburkolasok

- padléburkolatok

- falburkolatok

- vizes berendezési targyak

- egyes beépitett szekrények

- Altalénosan és nyilasmegsziintetéseknél: dsszesen 12,5 — 13,5 cm vig.
falak, CW 75 acél profilvazra szerelt gipszkarton szerkezetek, mindkét
oldalon 2 rétegii boritassal (2xRigips RB - vagy RBI a helyiségtdl figgben -
12,5, ill. 15 mm, 75 mm Isover Akusto asvanygyapot kitoltés)

- Homlokzati nyilaszarokhoz t6rtén6 csatlakozasnal: 6sszesen 7,5 cm vig.
falak, CW 50 acél profilvazra szerelt gipszkarton szerkezetek, mindkét
oldalon 1 rétegl boritassal (1xRigips RB 12,5 mm, 50 mm Isover Akusto
asvanygyapot kitoltes).

Osszesen 10 cm vtg. szerk., CW 75 acél profilvazra szerelt gipszkarton
szerkezetek, egyik oldalon 2 rétegii boritassal (2xRigips RB 12,5 mm, 75
mm Isover Akusto asvanygyapot kitoltés).

Osszesen 7,5 cm vtg. szerk., CW 50 acél profilvazra szerelt gipszkarton
szerkezetek a gépészeti csdvek korll, egyik oldalon 2 rétegli boritassal
(2xRigips RB 12,5 mm, 50 mm Isover Akusto &svanygyapot kitoltés).

Dupla profilvazra szerelt (2xCD 27/60) nagytablas almennyezet készil az
alaprajzon jeldlt helyiségekben 1 rtg 15 mm vtg. RB (vagy RBI, a helyiségtdl
flggben) boritassal — Rigips. (Az almennyezetbe a jeldlt helyeken 20x20
cm-es Rigips revizios nyilast kell beépiteni.)

A a rontgen 2. helyiség melletti strang D-i faldba 60/60 cm-es acéllemez
revizios ajtot kell beépiteni — FF Systembau B1 rendszer, RAL 9016
szinben.

Alaprajz szerint.

- Pvc burkolatok alt.: Tarkett iQ Natural 3009 276

- Antisztatikus pvc burkolatok: Tarkett iQ Natural 3009 276

- Cstiszasmentes pvc burkolatok:Tarkett iQ Natural 3009 276

- Pvc burkolatok a fénévéri irodaban.: Tarkett iQ Natural 3009 282

- Vezetbképes pvc burkolatok: Tarkett 1Q Granit SD 3096 719

- ,Stopvonal” az atfektetében: Tarkett iQ Natural 3009 285

- Keramia padléburkolatok: 30x30%0,9 cm matt gres padlélap (Zalakeramia
Architect - Taurus Granit, TAA35061 bézs és TAA35076 szlirke).

- Csuszasmentes keramia padloburkolatok: 30x30%0,75 cm strukturalt
méazatlan gres padlélap (Zalakerdmia Architect Gresline, TR731B01 bézs).



- Bels6 falburkolatok:

- Utkoz6savok:

- Festés, glettelés:

- Elvédok:

- Aljzatkiegyenlités: max. 5 mm vtg. Murexin Extrém Onterlld
aljzatkiegyenlité anyaggal.

Megjegyzések:

- A keramia és a pvc burkolatok talalkozasanal eloxalt aluminium
burkolatvalté profil épitendd be (Blanke). Burkolatvaltas az ajtblapok alatt!

- A megmaradé jelzével ellatott burkolatu helyiségekben a padléburkolatot
meg kell védeni a kivitelezés ideje alatt!

- Az anyagmintdk a szinek, méretek és fellletek vonatkozasaban
egyeztetendék!

Alaprajz szerint.

- Uvegszévet tapéta moshaté, fertétlenithet falfestéssel: a kdrfolyoso, a
vezérld, a 2. technikai helyiség, a fénévéri iroda, valamint a személyzeti
tartozkodd falfellletein festhetd Uvegszovet tapéta - Waltex Uvegszovet
4300. (A tapétat Valmor Kontrol falfestékkel - bakteriosztatikus adalékkal —
kell 3 rétegben lefesteni.)

- Magas higiéniai kdvetelményeknek megfelel6 bevonati rendszer: az
atfektetGben, eléterekben, szemelyzeti  zsilip  helyiségeiben,
bemosakodoban és a 2. rontgen helyiségben — Sikagard-203 W (Steridex)
RAL 1013 szinben. (Alapozas az alapfeliletnek megfeleléen: 1xSika
Bonding Primer, kdzbensd bevonat — ha szlikséges: 1xSikagard-203W.)

- Keramia falburkolatok: 20x25x0,7 cm csempeburkolat, a burkolat
magassagat lasd a tervlapokon - Zalakeramia Architect Carneval, ZBK 701
fényes fehér és ZBK 702 — matt fehér.

Megjegyzés: az anyagmintak a szinek, méretek és fellletek
vonatkozasaban egyeztetenddk!

- Az étfektet6ben és a kbzlekedb-el6térben: 2-2 sorban., 25 illetve 85 cm-es
tengelymagassaggal — Impact 120 SPM antibakterialis fali (itk6zéselnyelé
savok pasztell-zold szinben.

- A kérfolyoso E-i oldalan az almennyezet fiigg6leges szakaszan - Impact
120 SPM antibakterialis fali Gtkozéselnyel6 sav pasztell-z6ld szinben.

Alaprajz szerint.

- Altaldnosan (ott, ahol nem késziil keramia burkolat és magas higiéniai
kévetelményeknek megfeleld bevonati rendszer): moshato, fertétlenithetd
falfestés — Valmor Kontrol falfesték bakteriosztatikus adalékkal fehér
szinben.

- Mennyezetfestés: minden helyiségben moshato, fertétlenithetd falfestés —
Valmor Kontrol falfesték bakteriosztatikus adalékkal fehér szinben.
Alapozas: Valmor Univerzalis Mélyalapozéval.

Megjegyzés:
Az atalakitassal érintett helyiségei kifestenddk. (Festés eltavolitast kovetd
glettelés, csiszolas, fal-és mennyezetfestés 3 rétegben.)

Alaprajz szerint.



- Belsé nyilaszarok:

- Homlokzati nyilaszarok:

- Szigetelések:

- Badogozas:

- Megjegyzés:

CrNi, L60.60.1,0 mm, utdlag beépithetd élvéddk a pozitiv sarkoknal, 1=150
cm - Blanke matt rozsdamentes, szalcsiszolt élvédok.

Konszignaciok szerint.

- Réntgen helyiségek és kbzvetlen kapcsolodod helyiségek ajtoi: motoros
mikodtetésli miiti, egyedi rozsdamentes acél sugarvédelmi nyilo és
egyszamyu tolé belsd ajtdk rontgen-és gammasugarvedd (ivegezéssel
(B1/1, B1/2, B2).

- Atfektetd két oldaldn: motoros miikddtetésii kétszarnyu egyedi acél belsé
tolbajtok (B3).

- Zuhanyzénal. belsd ajtdé rozsdamentes acél tokkal edzett Gveg ajtolappal
(B7) — Novoferm NAT-U4 tok RAL 7038 szinben.

- Egyeb helyiségek esetében: belsd ajtok acél tokkal, fa ajtélappal HPL
felulettel, a személyzeti tartozkodd és a bemosakodd esetében
Uvegezéssel (B4/1, B4/2, B5, B6, B8) - Novoferm NAT-U4 tok RAL 7038
szinben, 4 cm vtg. furatolt faforgacslap betétes Westag ajtélap fehér HPL
felllettel.

- Vezérlb uj ablaka: bels6 acél sugarveédelmi ablak rontgen-és
gammasugarvédd uvegezéssel (B9) — Novoferm utdlag szerelhetd acél
sugarvédelmi ablaktok dlombéléssel RAL 9010 szinben.

Konszignaciok szerint.

Mianyag nyilaszardk hészigeteld livegezéssel — Schiico Living 82 AS 7
kamras mlanyag ablakok Schiico VarioTec vasalattal, porszort pantokkal,
aluminium  kilinccsel, melegperemes  (vegezéssel, a parapet
csatlakozasoknal parkany fogadéval. Az ablakok sorolasanal 1,5 cm széles
statikai bordamerevités szikséges. A korfolyoséra esd ablakok csak
szervizkilinccsel nyithatok!

- Szerelt valaszfalakban, elétét falakban, elburkolasokban: 5 — 7,5 c¢cm
asvanygyapot kitdltés — Isover Akusto.

- Uzemi viz ellen a zuhanyzdban: Schénox 1K-DS kent szigetelés padion és
oldalfalon.

Titancink lemez parkanyok a meglévével azonos kialakitasban - Rheinzink
Quality Zinc.

Az egyes termékek beépitésénél a gyartdk és a termekismertet6k szerinti
épitéstechnoldgia alkalmazando!

Szakhatésagi egyeztetések:

A tervezett atalakitast tervezék bemutattak a Baranya Megyei Katasztréfavédelmi Kirendeltség (Pécs,
Engel J.J. u. 1.) hivatalos helyiségében 2017. februar 08-an 11.00 6rakor tartott tervegyeztetésen, mely
egyeztetésen megfogalmazott elvarasok beéplltek a tervbe. (Lasd a milleirdshoz csatolt hitelesitett

emlékeztet6t.)

Megjegyzés:



A tervezett épitési tevékenység nem érinti az épllet rendeltetését, beépitési paramétereit,
villamvédelmét, zaj- és rezgés elleni védelmét, energetikai allapotat, a kdzmikapcsolatokat, az
akadalymentesités és égéstermék elvezetés megoldasait. (A tervezés altal érintett terilleten az
éplletgépészeti és épiletvillamossagi rendszereket a beavatkozds mértékének megfeleléen at kell
alakitani.) A beavatkozas soran azbeszt nem keril beépitésre.

A tervezett épitmény megfelel az OTEK 50. § (3) bekezdésében meghatérozott kévetelményeknek.
Az é&llékonysag és a mechanikai szilardsag; a tiizbiztonsag; a higiénia, az eqészség- és a kornyezet-
vedelem, a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség; a zaj és rezgés elleni védelem; az energia-
takarékossag és hévédelem; az élet- és vagyonvédelem, valamint a természeti eréforrasok fenntartha-
t6 hasznalata alapvet6 kévetelményeinek valé megfeleltetés érdekében alkalmazott miiszaki megol-
dasok ismertetése az egyes szakagi munkarészekben torténik.

Pécs, 2017. 03. 31.

Denkinger Jozsef és Nagy Péter
épitész



